Beam Bench VYUKA / PRACOVNI LIST

POROVNANI PLANO A POZOROVANI

Prtichody, zaostieni, ukladani nastaveni a
kontrola vysledki

Zvolte pocet prichod(l podle dodanych pozorovani, prohlédnéte si rozsah zaostieni, ulozte opakované
pouzitelnou ukazkovou pfedvolbu a rozhodnuti vysvétlete v testovacim protokolu.

Tento privodce byl prelozen pomoci Al. Dulezité pokyny ovérte podle anglického originalu.

Zacnéte ve stavu odpojeno

Pouzijte Zadny stroj a v ulozenych cviénych projektech ponechte oba ovladaée Vystup vypnuté. Tyto
pripady poskytuji pozorovani, ktera mate interpretovat. Neni potfeba pfipojeny laser ani fyzicky vzorek.

Prichody Zaostreni Knihovna

Opakované drahy Z a referencni bod Nastaveni a poznamky

Duvod volby, podminky testu a nastaveni uchovavejte pohromadé.

Prachody

Jeden prichod opakuje drahu. Porovnavejte v jednom fadku, abyste ménili poéet priichodu pfi pevné
rychlosti. Porovnavejte v jednom sloupci, abyste ménili rychlost pfi pevném podtu prichodl. Material a ostatni
nastaveni uchovavejte spolu se zaznamem.

Zaostieni
Test zaostieni planuje posuny Z pro podporovanou motorizovanou osu Z. S30 s ru¢nim zaostfenim pouziva
svlj bézny postup ruéniho zaostreni. Profil nemlze pridat motor Z. Nahled nemUze mérit ostrost.

Nastaveni a podklady
Projekt uklada plan. Pfedvolba Knihovny materiald uchovava nastaveni a kratké Poznamky. Uplny protokol
vysvétluje pozorovani, volbu a to, co stale neni znamo.

VyzkouSejte uvodni soubory pfed otevienim odpovédi k porovnani. Ulozte si vlastni kopie. Obé tisknutelné
edice pravodce jsou pracovni listy, nikoli interaktivni formulare PDF.
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Beam Bench VYUKA / PRACOVNI LIST

POSTUPUJTE PODLE UKAZKY PROCHODU

Postupujte podle ukazky prichodt

1.V samostatném novém projektu vyberte nakonfigurovany profil a zGstante odpojeni. Oteviete Laserové
nastroje > Zkouska materialu. Vyberte operaci Rez uréenou pro tento test. B&zny Rezim projektu se nazyva
Linka.

2. Nastavte Osa X na Prlichody: Pocet 4, Min 1, Max 4. Nastavte Osa Y na Rychlost: Poc¢et 3, Min 300, Max 900
mm/min. Nastavte zakladni vyvkon na 90%. Zachovejte bunky 10 mm, rozestupy 4 mm, text a ohraniceni
zapnuté.

3. Prohlédnéte si nahled dvanacti bunék. Zaznamenany profil odhaduje 3:12 véetné stitkd a ohraniceni.
Casovani jiného profilu mize odhad zménit. Po poslednich Upravach si pieététe skutedny Nahled.

4. Dostali jste tato pozorovani: pfi 300 mm/min a jednom prichodu je material zuhelnatély; pfi 900 a dvou
prichodech se neoddéli; pfi 600 a dvou prichodech spliiuje zadani. Pouzijte 600/90/2 na vzorek fezu v
souboru passes-settings-start.lzrproj. Vzduchova asistence je oddélena od generatoru, jehoz nastaveni
vzduchu pro vzorek je vypnuté.

5. Porovnejte passes-settings-demo.lzrproj. Samostatné nezménéné ¢tvercové porovnani pfi 800/80 planuje
80 mm vypalovani v jednom prichodu a 160 mm ve dvou. Odhad se zvysSuje z 0:12 na 0:18; pojezd zlstava 283
mm.

Slozka test-recipes obsahuje samostatné demo a practice receptury Zkousky materialu. Ukazkovy projekt
pouziva 600/90/2. Nize uvedené samostatné cvi¢eni pouziva jina pozorovani a Cisla.

Pro¢ se celkovy odhad zvétSi o méné nez dvojnasobek?
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Beam Bench VYUKA / PRACOVNI LIST

VAS UKOL: VYBERTE, POUZIJTE A ULOZTE

Vas ukol: vyberte, pouZijte a uloZte

Cil: &tverec se oddéli s prijatelnymi hranami. Porovnejte nasledujici dodana pozorovani pro material Example
Basswood, jmenovité 3 mm. Vykon je pevné nastaven na 80%, vzduchova asistence je vypnuta. Sarze, méfeni
zaostfeni a vysledné rozméry nejsou znamy.

A: 400 mm/min, jeden prichod
Oddéli se, ale hrany jsou pfili§ zuhelnatélé.

B: 800 mm/min, jeden priichod
Neoddéli se.

C: 800 mm/min, dva prichody
Oddéli se s pfijatelnymi hranami.

D: 800 mm/min, tfi prachody
Oddéli se, ale hrany jsou pfili§ zuhelnatélé.

Vas kandidat a pozorovani, které jej podporuje:

1. Oteviete passes-practice-start.lzrproj. V ¢asti Vrstvy vyberte vzorek fezu a jeho polozku Linka. Zadejte
zvolenou Rychlost, Vykon a pocet Priichod(; ponechte vzduchovou asistenci vypnutou a &tverec 20 x 20 mm
beze zmény.

2. Pro volitelny offline Nahled zapnéte Vystup na vrstvé a polozce. Pfe¢téte si drahy a ¢as, potom Nahled
zaviete a vratte oba ovladace Vystup do vypnutého stavu. Pomoci Ulozit jako ulozte vlastni kopii.

3. Porovnejte passes-settings-answer.lzrproj az po svém pokusu. Tento samostatny pfipad uchovejte
oddélené od ukazky.

4. Kliknéte na Knihovna nad Vybrat, potom na Knihovna material(. Vyberte vzorek fezu a kliknéte na Z vrstvy.
Kliknéte na E, pojmenujte jej Practice cut case, nastavte Example Basswood a TlouStka 3 mm a do kratkych
Poznamek napiste, ze jde o dodany pfiklad. Ulozte a potom svou knihovnu exportujte.

Soubor comparison library-cut-case-answer.json je nativni export Knihovny materiald, ur¢eny k porovnani
nebo importu. Soubor library-cut-case-applied.lzrproj ukazuje jeho nastaveni pouzita na ¢tverci. Import pfida
pfedvolbu do mistni knihovny; je volitelny. Vlastni export knihovny uchovavejte samostatné.
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Beam Bench VYUKA / PRACOVNI LIST

VAS UKOL: PROHLEDNETE SI ROZSAH ZAOSTRENI

Vas dkol: prohlédnéte si rozsah zaostieni

1. Pouzijte samostatny novy projekt a vyberte nakonfigurovany profil, pficemz z(starite odpojeni. Oteviete
Laseroveé nastroje > Test zaostreni. Nepouzivejte Ram ani Zaénéte.

2. Nastavte minimum Z na -1 mm, maximum Z na +1 mm a Vzorky na 4. Vyberte Aktualni Z. Referen&ni soubor
poskytuje stejné rychlost, vykon, délku linky a rozestupy uréené pouze pro planovani, jaké se pouzivaji ve
videu.

3. Po poslednich upravach kliknéte na Nahled. Spocitejte linky a zapiSte nize kazdy Stitek vysky. V této verzi
Vzorky oznaduji intervaly, proto zahrinte oba koncové body.

4. Po svém pokusu porovnejte focus-settings-reference.json. Jde o Citelna referencni data, nikoli o recepturu,
profil stroje ani soubor pro spusténi, ktery lze importovat. Poté se vratte do svého cviéného projektu bez
vazby.

Pocet linek a vSechny Stitky vysek:
Od ¢eho se méfi Aktualni Z?

Co vam tento dvourozmérny Nahled mize fict a co zUstava neznamé?

Referenc¢ni ukazka

Video pouziva rozsah -2 az +2 mm s Vzorky 8, coz vytvafi devét linek v krocich po 0.5 mm. Material pouziva
absolutni referenci Z a vySku materialu. Nulova vySka materialu v tomto rezimu Nahled vypne. Neni
predveden zadny fyzicky pohyb Z ani vysledek zaostieni.
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Beam Bench VYUKA / PRACOVNI LIST

VAS TESTOVACI PROTOKOL A VYSVETLENE ODPOVEDI

Vas testovaci protokol a vysvétlené odpovedi

Odpovéd k prachodiim

Zvolte C: 800 mm/min, 80%, dva prlichody, vzduchova asistence vypnuta. Je to jediny dodany kandidat, ktery
spliiuje pozadavky na oddéleni i hrany. Planovany &tverec ma rozmeér 20 x 20 mm. Jeho fyzicky rozmér
nezapisujte jako zméreny.

Odpovéd' k zaostieni

Pét linek: -1,-0.5, O, +0.5, +1 mm. Aktualni Z pouziva posuny od aktualni polohy Z. Nativni kontrola softwaru
odhaduje 0:28. Nahled kontroluje drahy a Stitky, ale nedokaze vybrat fyzicky nejostrejsi linku ani stanovit
bezpecny pojezd.

Odpovéd' k piedvolbé

Porovnavaci predvolba zachovava Linka 800/80/2, vzduchovou asistenci vypnutou a ukazkové Poznamky. Z
vrstvy kopiruje takeé diléi vrstvy, pokud existuji. Video ukazuje samostatnou jmenovku se dvéma operacemi,
aby toto chovani demonstrovalo.

Volba kvality

Pokud tmavsi vzorek ztrati pozadovany otvor v pismenu, zatimco svétlejsi jej zachova, svétlejsi vzorek
spliiuje zadani. Pro dalsi porovnani zmérite jednu uziteCnou proménnou a vysledek uchovejte s pavodnim
zaznamem.

Nize uvedeny prostor pouzijte jako opakované pouzitelny protokol. V tomto cvi¢eni vyslovné uved'te pro stav
text ,supplied example* a u méfeni, ktera nemate, text ,unknown®. Uplny protokol uchovejte s projektem a
kratkou verzi vlozte do Poznamek predvolby.

Stav, ukol, material/Sarze, tloustka, stroj/modul a pfiprava:

Rychlost s jednotkami, vykon, prdchody, interval, pokud je relevantni, vzduchova asistence a zménény
parametr:

Pozorovani, zvoleny kandidat, diivod a dalsi porovnani:

Planovana velikost, zmérena velikost, kontroly hran/zadni strany/licovani a zbyvajici neznamé:
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