Beam Bench VYUKA / REFERENCNI LIST

REFERENCNI PREHLED OVLADANI

Pozastaveni, pokracovani a zastaveni
ulohy

Prectéte si predvedené stavy ulohy GRBL a rozliSujte mezi moznostmi Pauza, Pokracovat a Prestan.
Tento privodce byl prelozen pomoci Al. Dilezité pokyny ovéfte podle anglického originalu.

Rozsah opakovani

Pouzijte pouze Zadny stroj a zUstarnte odpojeno. Neni potieba zadna chyba, odpaleni laseru ani
spusténi ridici jednotky. Volitelné projekty v demo-projects neobsahuji odkazy na stroj z lekce a
zachovavaji pouze pfiklady navrh(l a nastaveni.

Pauza Pokracovat Prestan

Pozastaveno / Podrzeni Stejna Uloha pokracuje Aktualni Uloha zruSena

Vyznamy ovladacich prvk( v pfedvedeném pracovnim postupu GRBL. Stav softwaru neni fyzickou kontrolou.

1. Pouzijte tento material jako referenéni prehled ovladani a pisemné opakovani. K zodpovézeni otazek
neni potfeba zadny projekt ani spusténi stroje.

2. Pred skute¢nou ulohou zkontrolujte profil, umisténi, zamysleny vystup a fyzické nastaveni svého stroje.

3. Pauza vyzada pozastaveni. V ukazce pockejte na stav Pozastaveno, stav fidici jednotky Podrzeni a
zastaveni hlavy, teprve potom povazujte ulohu za pozastavenou.

4. Pokraéovat navaze na stejnou pozastavenou ulohu. Zaénéte spusti novou ulohu, neni to jiné oznaceni
pro Pokracovat.

5. Pfestan zrusi aktualni ulohu. V pfedvedeném nastaveni GRBL poté ohlasi stav Alarm. Postupujte podle
zdokumentovaného postupu obnoveni pro svou fidici jednotku.

6. Dokoncovani je stale soucasti béhu. Pockejte na stav dokonéeni a zastaveni hlavy. Ulozeni zachova
navrh a nastaveni, nikoli pozastavenou aktivni relaci.
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RYCHLE OPAKOVANI

Rychlé opakovani

Odpovézte podle referenéniho pfehledu ovladani. K dokonéeni tohoto opakovani se nemusite pfipojovat,
spoustét, pozastavovat ani rusit ulohu.

O Pri vykladu ukazky pouzivejte stav ulohy v aplikaci i stav fidici jednotky.
O Pozdéjsi restart vyzaduje novou kontrolu nastaveni a kontrolu veskereé jiz dokoncené prace.

Ktery ovladaci prvek slouzi k pokracovani ve stejné pozastavené uloze?
MU(ze Pokracovat pokracovat v Uloze po pouziti moznosti Pfestan?

Zachova ulozeni projektu relaci pozastavené fidici jednotky?

Zachovejte smysluplnost srovnani

Porovnavejte ulozena pole a vysvétlené odlvodnéni. Soubor ani stav softwaru nemohou ovérit fyzicky
stroj.
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VYSVETLENE ODPOVEDI A SOUBORY

Vysvétlené odpovédi a soubory

Pokrac¢ovani po pozastaveni
Pokracovat. Stav Bézi se vrati a prlbéh pokracuje v ramci aktualni aktivni ulohy.

Po pouziti moznosti Piestan
Uloha je zrugena. Zaénéte spusti novy béh a vyzaduje novou kontrolu nastaveni.

Ulozeny projekt
Navrh a nastaveni jsou ulozeny. Aktivni pozastavena uloha nikoli.

job-control-finished.lzrproj
Volitelny pfiklad v demo-projects, pouze navrh a nastaveni.

job-control-practice.lzrproj
Volitelny pfiklad v demo-projects, pouze navrh a nastaveni.

job-control-start.lzrproj
Volitelny pfiklad v demo-projects, pouze navrh a nastaveni.

Volitelné nativni soubory v demo-projects zachovavaji pfiklad navrhu pro kontrolu. Jejich nazvy
neznamenaji, ze obsahuji ulozenou relaci Bézi, Pozastaveno nebo Zastaveno.

Odpovida predvedenym ovladacim prvk(im Beam Bench 0.2.37 a tam, kde je to relevantni, opravenému
zaveru. Pozdeéjsi rozvrzeni panelll se mulze lisit.
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