Beam Bench VYUKA / CVIENY PROVODCE

PROVODCE LEKCI

Priprava a spusténi gravirovani
personalizovaného jmenovkového
Stitku

Vytvofte upravitelny napis a pfitom udrzte prazdnou vodici Sablonu mimo plan gravirovani.

Tento privodce byl prelozen pomoci Al. Dllezité pokyny ovéite podle anglického originalu.

Procviceni softwaru

Ponechte vybranou moznost Zadny stroj a zlistafite odpojeni. Tyto soubory zachovavaji piikladové
hodnoty operace pro Nahled softwaru. Nejde o otestovana nastaveni materialu. Odkazy na profily
strojl kurzu byly z kopii pro U¢astniky odstranény.

Gravirovani Prazdna vodici Sablona

Vyplnte; Vystup zapnuty Zobrazeno; Vystup vypnuty

Modra prazdna Sablona slouzi jako voditko pro umisténi. Do ulohy gravirovani patfi pouze napis.

1. Oteviete name-tag-start.lzrproj a z(istarite odpojeni s vybranou moznosti Zadny stroj. Modra Prazdna
vodici $ablona ma rozméry 80 x 30 mm s otvorem 8 mm; jeji hlavni Vystup je vypnuty.

2. Pred pfidanim textu vyberte ¢erné Gravirovani. Pouzijte Arial, tu¢né pismo, 12 mm. Zadejte NATHAN a
stisknutim klavesy Escape dokoncete Upravy.

3. Kdyz je text vybrany, zvolte v ¢asti Vlastnosti stredovy referenéni bod a zadejte X 165, Y 185.
Zkontrolujte odstup od v8ech okrajll a otvoru.

4. Zkontrolujte nastaveni Vyplite v rezimu Gravirovani. Ponechte Sablonu zobrazenou a vylou¢enou
pomoci hlavniho Vystupu; pfikladové hodnoty nejsou receptem pro material.

5. Proved'te Nahled s vypnutou moznosti Zobrazit pojezdy. Mélo by se zobrazit pouze jméno. Zkontrolujte
také pojezdy/overscan a poté Nahled zavrete.

6. Ulozte samostatnou kopii gravirovani a porovnejte ji se souborem name-tag-engrave-finished.lzrproj.
Ponechte ji oddélenou od pozdéjsiho nastaveni fezani.
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Beam Bench VYUKA / CVIENY PROVODCE

SAMOSTATNE PROCVICENI

Samostatné procviceni

Oteviete name-tag-practice.lzrproj. Pfidejte MAKER jako upravitelny text Arial Bold o velikosti 12 mm.
Pouzijte stfedovy referen¢ni bod v ¢asti Vlastnosti a nastavte X170, Y 182.5.

O Ponechte Prazdnou vodici Sablonu zobrazenou s vypnutym hlavnim Vystupem a zapnutym Vystupem
Gravirovani.

O Zkontrolujte, Ze celé slovo ma dostate¢ny odstup od otvoru i vS8ech okraji. Proved'te Nahled pouze
napisu.

O Ulozte vlastni kopii a porovnejte ji se souborem name-tag-practice-answer.lzrproj.
Ktera vrstva ma obsahovat upravitelné jméno?

Které cesty by nemély byt v Nahledu gravirovani?

Co by se mohlo liSit, pokud neni Arial na jiném pocitaci dostupny?

Zachovejte smysluplné porovnani

Zachovejte dodany vychozi soubor. Nez oteviete odpovéd, ulozte svij vysledek samostatné.
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Beam Bench VYUKA / CVIENY PROVODCE

VYSVETLENE ODPOVEDI A SOUBORY

Vysvétlené odpovédi a soubory

Procviceni napisu
MAKER, Arial Bold, 12 mm; soufadnice stfedového referenéniho bodu ve Vlastnostech X 170 / Y 182.5.

Obsazeny vystup
Pouze napis v rezimu Gravirovani. Modry vnéjsi obrys a otvor zlstavaji voditky a musi byt vylouceny.

Pifenositelnost textu
Odpoveédi zachovavaji upravitelny text a ulozené obrysy, nikoli pfibalené pismo Arial. Nahrada pisma nebo

pozdéjsi upravy mohou zmeénit vzhled; znovu zkontrolujte odstup.

name-tag-engrave-finished.lzrproj
Ulozené demonstra¢ni nastaveni, nikoli dokonéeny fyzicky vysledek.

name-tag-practice-answer.lzrproj
Po dokonceni pokusu porovnejte ulozena pole a grafiku.

name-tag-practice.lzrproj
Samostatny vychozi soubor pro tuto lekci.

name-tag-start.lzrproj
Postupujte podle pfedvedeného nastaveni.

Pozdéjsi fyzické gravirovani vyzaduje vas ovéreny profil/referenci, pevné upevnény material, otestovana

nastaveni, zaostfeni, odvétravani, ochranu zraku a oramovani. Pfed dalSim spusténim zkontrolujte napis;

Odpovida predvedenym ovladacim prvkim Beam Bench 0.2.37 a v pfislusnych pfipadech opravenému
zavéru. Pozdéjsi rozvrzeni panell se mlze lisit.
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