Beam Bench LERNEN / UBUNGSANLEITUNG

SVG UND DXF

SVG-, DXF- und PDF-Gratiken
importieren

Prifen Sie Quelldateieinheiten, importierte Geometrie und bearbeitbare Inhalte in drei Dateiformaten.

Diese Anleitung wurde mit Kl Uibersetzt. Priifen Sie wichtige Anweisungen anhand des englischen Originals.

Softwareiibung und Nachbereitung

Lassen Sie Keine Maschine ausgewahlt und bleiben Sie bei Projektiibungen nicht verbunden. Die
vorgegebenen Betriebswerte sind Softwarebeispiele, keine getesteten Materialrezepte. Bewahren Sie die
Originale auf und speichern Sie lhre eigene Arbeit separat.

SVG DXF PDF

GroBe und Ebenen Einheiten und Licken Live-Text konturieren

Korrekte AuBenmaBe und erhaltene Quelldetails sind getrennte Importprifungen.

1. Verwenden Sie fir SVG svg-import-start.lzrproj und importieren Sie coaster-art.svg. Wahlen Sie alle drei
importierten Formen aus. Die Quelldatei ist 560 x 560 mm groB und befindet sich auf einer 600 x 600 groBen
Seite.

2. Sperren Sie in den Eigenschaften die Proportionen, setzen Sie W 90 mm und bestatigen Sie H 90. Zentrieren
Sie die gesamte Auswabhl. Prifen Sie die tatsdchliche Ebenenzugehdérigkeit und den Modus Linie. Vergleichen
Sie svg-import-answer.lzrproj.

3. Verwenden Sie fur bracket.dxf eine neue dxf-import-start.lzrproj. Zentrieren Sie alle drei Formen und
prifen Sie W 60/H 30 mm.

4. VVerwenden Sie eine weitere frische Startdatei fir bracket-unitless.dxf. Die zollbasierten Werte kommen
hier etwa 25.4-mal zu klein an. Sperren Sie die Proportionen, setzen Sie W 60 und prifen Sie H 30.

5. Vergleichen Sie auch die gebogenen Lécher. Beim Skalieren des Imports ohne Einheiten bleiben seine groben
Konturen erhalten. dxf-unitless-answer.lzrproj unterscheidet sich absichtlich von der Antwortdatei in
Millimetern.

6. Importieren Sie bracket-open.dxf separat und verwenden Sie Bearbeiten > Wahlen > Offene Formen wahlen.
Nur die AuBenkontur sollte ausgewahlt werden; die Lécher sind geschlossen.
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Beam Bench LERNEN / UBUNGSANLEITUNG

PDF-PFADE UND BILDER

PDF-Ptfade und Bilder

1. Offnen Sie pdf-import-start.lzrproj und importieren Sie sign-outlined.pdf. Wahlen Sie alle Objekte aus,
zentrieren Sie sie auf der Seite und passen Sie die Auswahl ein. Priifen Sie W 100/H 60 mm.

2. Der Import enthalt neun Objekte: einen Rahmen, sieben konturierte Buchstaben und ein Bild. Die
Knotenbearbeitung zeigt bearbeitbare Buchstabenkonturen, nicht bearbeitbaren Textinhalt.

3. Testen Sie sign-live-text.pdf in der separaten Ubung fiir temporére Inhalte. Die Datei enthélt absichtlich
Live-Text und eine eingebettete Schriftart. Lesen Sie die Meldung zur Umwandlung in Pfade; vorhandene
Objekte sollten erhalten bleiben.

4. Konturieren Sie den Text in der Quelldatei und exportieren Sie ihn erneut. Allein das Einbetten einer
Schriftart wandelt die Beschriftung nicht in Pfade um. Durch das Rastern der gesamten Seite wiirde die
bearbeitbare Vektorbeschriftung verworfen.

5. Wahlen Sie die separate Bitmap mit 40 x 40 mm aus und priifen Sie ihre Bildebene. Priifen Sie die
Vektorebene Linie separat.

6. Schalten Sie die Ausgabe flr beide Ebenen aus, bevor Sie eine separate Kopie speichern. Vergleichen Sie
pdf-import-answer.lzrproj und die bereitgestellte native Bilddatei.
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Beam Bench LERNEN / UBUNGSANLEITUNG

EIGENSTANDIGE PRUFUNGEN UND ANTWORTEN

Eigenstindige Priifungen und Antworten

Welche Abmessungen sollten die SVG-, DXF- und PDF-Importe haben?
Repariert das Korrigieren der AuBenmafe einer DXF grobe importierte Kurven?
Warum wird das PDF mit eingebetteter Schriftart absichtlich abgelehnt?

Erwartete GréBen
SVG 90 x 90 mm, DXF 60 x 30 mm, PDF 100 x 60 mm. Prifen Sie alle vorgesehenen Formen zusammen.

Kurvenqualitat
Nein. Die Skalierung der AuBenmafBe und die Kurventreue sind getrennte Prifungen.

Textformat
Das Konturieren wandelt Buchstaben in bearbeitbare Vektorgeometrie um. Eine eingebettete Schriftart
belasst Live-Text im PDF.

Das PDF-Bild ist Blue Marble 2002 von NASA Earth Observatory, ein als Importbeispiel verwendetes
Satellitendatenkomposit. Dies impliziert weder eine Unterstitzung durch die NASA noch ein physisches
Laserergebnis.

Quelle und Urheberangabe fir NASA Blue Marble 2002

Richtlinien zu NASA-Bildern und Medien
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https://science.nasa.gov/resource/blue-marble-2002/
https://www.nasa.gov/nasa-brand-center/images-and-media/

Beam Bench LERNEN / UBUNGSANLEITUNG

DATEIEN UND VERGLEICHE

Dateien und Vergleiche

DXF-Grafiken importieren

Ordner importing-dxf-artwork. bracket-open.dxf, bracket-unitless.dxf, bracket.dxf,
dxf-import-answer.lzrproj, dxf-import-start.lzrproj, dxf-unitless-answer.lzrproj, native-answer.png.
Halten Sie die Eingaben und Vergleiche dieses Kapitels zusammen.

PDFs importieren

Ordner importing-pdfs. image-source.json, pdf-import-answer.lzrproj, pdf-import-answer.png,
pdf-import-start.lzrproj, sign-live-text.pdf, sign-outlined.pdf. Halten Sie die Eingaben und Vergleiche
dieses Kapitels zusammen.

SVG-Grafiken importieren
Ordner importing-svg-artwork. coaster-art.svg, svg-import-answer.lzrproj, svg-import-answer.png,
svg-import-start.lzrproj. Halten Sie die Eingaben und Vergleiche dieses Kapitels zusammen.

Verwenden Sie den Vergleich nach Ilhrem Versuch. Priifen Sie die angegebenen Abmessungen, Einstellungen
und Objektstruktur.
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