Beam Bench OPI / HARJOITUSOPAS

SV6 JA DXF

SVG-, DXF- ja PDF-kuvituksen tuominen

Tarkista lahteen yksik6t, tuotu geometria ja muokattava sisaltd kolmessa tiedostomuodossa.

Tama opas on kdannetty tekodlylla. Vertaa tarkeita ohjeita englanninkieliseen alkuperéiseen.

Ohjelmistoharjoittelu ja kertaus

Pida Ei konetta valittuna ja pysy tilassa yhteys katkaistu projektiharjoitusten ajan. Annetut kayttdarvot
ovat ohjelmistoesimerkkeja, eivat testattuja materiaaliresepteja. Sailyta alkuperaiset tiedostot ja tallenna
oma tyési erikseen.

SVG DXF PDF
. el Muunna teksti
Koko ja tasot Yksikot ja aukot 55piviivoiksi

Oikeat ulkomitat ja sédilyneet lahdetiedot ovat erillisia tuonnin tarkistuksia.

1. Kayta svg-import-start.lzrproj-tiedostoa ja tuo coaster-art.svg. Valitse kaikki kolme tuotua muotoa.
Lahdekuvituksen koko on 560 x 560 mm sivulla, jonka koko on 600 x 600.

2. Kun mittasuhteet on lukittu Ominaisuudet-paneelissa, aseta W 90 mm ja varmista H 90. Keskita koko
valinta. Tarkista todellinen tasojasenyys ja Viiva-tila. Vertaa tiedostoon svg-import-answer.lzrproj.

3. Kaytéd uutta dxf-import-start.lzrproj-tiedostoa ja tuo bracket.dxf. Keskita kaikki kolme muotoa ja tarkista
W 60/H 30 mm.

4. Kayta toista uutta aloitustiedostoa tiedostolle bracket-unitless.dxf. Sen tuumapohjaiset luvut ovat taalla
noin 25.4 kertaa liian pienia. Lukitse mittasuhteet, aseta W 60 ja tarkista H 30.

5. Vertaa myds kaarevia aukkoja. Yksikottdéman tuonnin skaalaus sailyttaa sen karkeat aariviivat.
dxf-unitless-answer.lzrproj poikkeaa tarkoituksella millimetreihin perustuvasta vastauksesta.

6. Tuo bracket-open.dxf erikseen ja valitse Muokkaa > Valitse > Valitse avoimet muodot. Vain ulomman
aariviivan pitaisi valikoitua; aukot ovat suljettuja.
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Beam Bench OPI / HARJOITUSOPAS

PDF-POLUT JA KUVAT

PDF-polut ja kuvat

1. Avaa pdf-import-start.lzrproj ja tuo sign-outlined.pdf. Valitse kaikki, keskita sivulle ja sovita valinta.
Tarkista W 100/H 60 mm.

2. Tuonti sisaltdd yhdeksan objektia: reunan, seitseman aariviivallista kirjainta ja yhden kuvan.
Solmumuokkaus tuo nadkyviin muokattavat kirjainten &ariviivat, ei muokattavaa tekstia.

3. Kokeile sign-live-text.pdf erikseen havitettivassa harjoituksessa. Se sisaltaa tarkoituksella muokattavaa
tekstia ja upotetun fontin. Lue poluiksi muuntamista koskeva viesti; olemassa olevien objektien pitaisi sailya.

4. Muunna teksti dariviivoiksi lAhdepiirustuksessa ja vie se uudelleen. Pelkka fontin upottaminen ei muunna
kirjaimia poluiksi. Koko sivun rasterointi havittaisi muokattavat vektorikirjaimet.

5. Valitse erillinen 40 x 40 mm:n bittikartta ja tarkista sen Kuva-taso. Tarkista Viiva-vektoritaso erikseen.

6. Poista operaation Tulostus kaytdsta molemmissa tasoissa ennen erillisen kopion tallentamista. Vertaa
tiedostoa pdf-import-answer.lzrproj ja mukana toimitettua alkuperaiskuvaa.
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Beam Bench OPI / HARJOITUSOPAS

ITSENAISET TARKISTUKSET JA VASTAUKSET

Itsendiset tarkistukset ja vastaukset

Mink& kokoisia tuotujen SVG-, DXF- ja PDF-tiedostojen pitaisi olla?
Korjaavatko DXF-tiedoston ulkomittojen korjaaminen karkeat tuodut kayrat?
Miksi upotetun fontin PDF hylatdan tarkoituksella?

Odotetut koot
SVG 90 x 90 mm, DXF 60 x 30 mm, PDF 100 x 60 mm. Tarkista kaikki tarkoitetut muodot yhdessé.

Kayrien laatu
Ei. Ulkomittojen skaalaus ja kayrien tarkkuus ovat erillisia tarkistuksia.

Tekstin muoto
Aariviivoiksi muuntaminen tekee kirjaimista muokattavaa vektorigeometriaa. Upotettu fontti jattaa
PDF-tiedostoon muokattavan tekstin.

PDF-kuva on NASA Earth Observatoryn Blue Marble 2002, satelliittidataa yhdistava komposiitti, jota
kaytetaan tuontiesimerkkina. Tama ei merkitse NASA:n hyvaksyntaa eika fyysista lasertulosta.

NASA Blue Marble 2002, lahde ja tekijamaininta

NASA:n kuvat ja mediaohjeistus
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https://science.nasa.gov/resource/blue-marble-2002/
https://www.nasa.gov/nasa-brand-center/images-and-media/

Beam Bench OPI / HARJOITUSOPAS

TIEDOSTOT JA VERTAILUT

Tiedostot ja vertailut

DXF-kuvituksen tuominen

Kansio importing-dxf-artwork. bracket-open.dxf, bracket-unitless.dxf, bracket.dxf,
dxf-import-answer.lzrproj, dxf-import-start.lzrproj, dxf-unitless-answer.lzrproj, native-answer.png. Pida
tdman luvun syodtetiedostot ja vertailut yhdessa.

PDF-tiedostojen tuominen

Kansio importing-pdfs. image-source.json, pdf-import-answer.lzrproj, pdf-import-answer.png,
pdf-import-start.lzrproj, sign-live-text.pdf, sign-outlined.pdf. Pida tdman luvun sybtetiedostot ja vertailut
vhdessa.

SVG-kuvituksen tuominen
Kansio importing-svg-artwork. coaster-art.svg, svg-import-answer.lzrproj, svg-import-answer.png,
svg-import-start.lzrproj. Pida tdman luvun syodtetiedostot ja vertailut yhdessa.

Kayta vertailua oman yrityksesi jalkeen. Tarkista maaritetyt mitat, asetukset ja objektirakenne.
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