Beam Bench OPI / VIITEARKKI

OHJAINTEN VIITE

Palautuminen hilytyksisti ja yhteyden
katkeamisesta

Jarjesta halytyksen tai yhteyden katkeamisen jalkeiset palautustarkistukset ilmoitetun tilan perusteella.

Tama opas on kdannetty tekodalylla. Vertaa tarkeita ohjeita englanninkieliseen alkuperaiseen.

Tarkistuksen laajuus

Vain kirjallinen tarkistus. Pida Ei konetta valittuna ja pysy tilassa yhteys katkaistu. Vikaa, laukaisua tai
ohjaimen ajoa ei tarvita. Valinnaisista demo-projects-esimerkeista on poistettu kurssin konelinkit, ja niissa
sailyvat vain esimerkkisuunnittelu ja -asetukset.

Hélytys Yhteyden katkeaminen Katkaise ja kytke virta

Kirjaa tarkka koodi Tarkista todellinen tila Palauta referenssi

Tarkastele tilanteita, 4la aiheuta vikaa harjoituksena. Todellinen ohjainkohtainen menettely maarittaa palautuksen.
1. Kayta tata viitetta aiheuttamatta vikaa. Yhteyden katkeaminen ja halytys edellyttavat eri tarkistuksia.

2. Jos kyseessa on halytys, kirjaa tarkka koodi ja viesti ennen sen kuittaamista. Selvita syy ohjaimesi omasta
oppaasta.

3. Korjaa syy koneessa. Avaa lukitus poistaa halytyksen, mutta se ei korjaa syyta eika maarita
sijaintireferenssia.

4. Yhteyden katketessa Beam Bench ei en3a tieda ohjaimen todellista tilaa. Ala oleta, ettd laserpaa on
pysahtynyt. Kayta tarvittaessa koneen pysaytysohjainta.

5. Uudelleen yhdistdmisen tai virran katkaisemisen ja kytkemisen jalkeen kaynnistyksen nollakohdat eivat
todista, etta kelvollinen referenssi on méaaritetty. Kdyta dokumentoitua konekohtaista referenssimenettelya.

6. Tarkista ennen uutta ajoa jo tehty tyd, materiaali, profiili, tila, origo ja suunniteltu ulostulo. Viestin
kuittaaminen tai projektin tallentaminen ei kaynnista keskeytynytta istuntoa uudelleen eika sailyta sita.
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TILANTEIDEN TARKISTUS

Tilanteiden tarkistus

Selita, mita tarkistaisit kussakin alla olevassa tilanteessa. Pida koneen yhteys katkaistuna alaka aiheuta
halytystd, irrota kdynnisséa olevan ohjaimen yhteytta tai katkaise ja kytke sen virtaa harjoitusta varten.

O Erota viestin poistaminen syyn selvittdmisesta ja referenssin palauttamisesta.
O Ota valmis kaiverrus tai leikkaukset huomioon ennen paatésta uudelleenkaynnistyksesta.

Nakyviin tulee halytys. Mita sinun pitaisi kirjata, ja mitd Avaa lukitus tekee?
Yhteys katoaa. Voitko olettaa, etta laserpéa pysahtyi?

Ohjain kdynnistyy uudelleen nollassa. Onko sen referenssi maaritetty?

Pida vertailu mielekk&ana

Vertaa tallennettuja kenttia ja perusteltua paattelya. Tiedosto tai ohjelmiston tila ei voi varmistaa fyysisen
koneen tilaa.
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PERUSTELLUT VASTAUKSET JA TIEDOSTOT

Perustellut vastaukset ja tiedostot

Halytys
Kirjaa tarkka koodi/viesti ja tutustu ohjaimen oppaaseen. Avaa lukitus poistaa halytyksen, ei sen syyta eika
sijaintireferenssia.

Yhteys katkennut
Ei. Tarkista koneen todellinen tila. Koneen oma pysaytysohjain on edelleen olennainen.

Kaynnistyksen nollakohdat
Ei. Noudata dokumentoitua referenssimenettelyd ennen myéhemman ajon arviointia.

recovery-finished.lzrproj
Valinnainen esimerkki demo-projects-kansiossa, vain suunnittelu ja asetukset.

recovery-practice.lzrproj
Valinnainen esimerkki demo-projects-kansiossa, vain suunnittelu ja asetukset.

recovery-start.lzrproj
Valinnainen esimerkki demo-projects-kansiossa, vain suunnittelu ja asetukset.

Viite ei voi todistaa, ettd kone on valmis kaynnistettavaksi uudelleen. Valinnaisissa
demo-projects-esimerkeissa sailyvat vain suunnittelu ja asetukset. Ne eivat tallenna keskeytynytta
ohjainistuntoa.

Vastaa esitettyja Beam Bench 0.2.37 -ohjaimia ja soveltuvin osin korjattua loppua. My6hempien versioiden
paneeliasettelut voivat poiketa.
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