Beam Bench TANULAS / GYAKORLASI UTMUTATO

LECKE UTMUTATOJA

Az El6nézet értelmezése és az elhelyezési
problémdk megolddsa

Oldj meg egy munkatertileten kivili objektummal kapcsolatos problémat, és tavolits el egy lathato
segédvonalat a tervezett kimenetbdl.

Ezt az utmutatot mesterséges intelligencia forditotta. A fontos utasitasokat ellenérizze az angol eredetivel.

Szoftveres gyakorlas

Hagyd kivalasztva a Nincs gép lehetdséget, és maradj levalasztva. Ezek a fajlok az El6nézet szoftveres
hasznalatahoz szikséges példamukodési értékeket tartalmazzak. Ezek nem tesztelt anyagbeallitasok. A
leckéhez tartozo gépprofil-hivatkozasokat eltavolitottuk a tanuldi masolatokbol.

Hatarhiba X korrigalasa Segédvonal kimenete

Ki, a Megjelenités

Objektum leolvasasa Méretek megtartasa bekapcsolva marad

Az elhelyezés és a kimenetbe valo felvétel kiilon ellendrzést igényel. Egy lathatd segédvonal kizarhatd a munkabol.

1. Nyisd meg a preview-start.lzrproj fajlt, majd kattints az El6nézet gombra. Olvasd el a tényleges lizenetet: a
lemez 4 mm-rel tulnyulik a jobb oldali munkaterileti hataron.

2. A Beam Bench kivalasztja a lemezt. A Tervezés nézetben hasznald az alsé bal oldali Tulajdonsagoknal
lathato referenciat, és modositsd az X 92-rél 52-re értéket,a W 12 / H 16 megtartasaval.

3. Toréld a kijelodlést, majd inditsd el az Elénézetet kikapcsolt Mozgas megjelenitése beallitassal. A nagy
Segédvonal téglalap nem kivant kontur, mert a f6 Kimenete be van kapcsolva.

4.Zard be az El6énézetet. A Rétegek panelen valaszd ki a Segédvonalat, és kapcsold ki a Megjelenités
melletti f6 Kimenet beallitast. Hagyd bekapcsolva a Megjelenitést, és 6rizd meg a kisebb miveleti Kimenetét.

5. Inditsd el Ujra az El6nézetet. Csak a lemez és a nyilas marad. Ugorj a kezdéshez, és a Kdvetkez6 szegmens
hasznalataval vizsgald meg a tervezett Utvonalakat.

6. Kapcsold be a Mozgas megjelenitését, hogy megkilénboztesd a lézer kikapcsolt allapotaban végzett
mozgasokat az égetési Utvonalaktol. Az idétartam becslés. Ments kiilon masolatot, és hasonlitsd 6ssze a
preview-finished.lzrproj fajllal.
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ONALLO GYAKORLAS

Onallé gyakorlas

Nyisd meg a preview-practice.lzrproj fajlt. Olvasd el a hatarhibat, majd helyezd at a lemezt X 94-rél 54-re.
Hagyd lathatéan a Segédvonalat, kikapcsolt fé Kimenettel.

0 Orizd meg a lemez W 10 / H 18 méretét, az Y értéket és a 16 mm-es nyilast. A gyakorld segédvonal ellipszis.

O Ellenérizd az El6nézetet, ments kuldn masolatot, majd hasonlitsd 6ssze a preview-practice-answer.lzrproj
fajllal.

Miért van a lemez kezdetben a munkaterileten kivil?
A Segédvonal melyik vezérléje tavolitja el az utvonalat, mikdzben megdrzi a vasznon valdé megjelenitését?

Egy tiszta szoftveres El6nézet igazolja a fokuszt vagy az anyag szabad terét?

Tartsd érdeminek az 6sszehasonlitast

Orizd meg a kapott kezdéfajlt. Mentsd kildn a sajat eredményedet, mielétt megnyitod a valaszt.
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MAGYARAZATTAL ELLATOTT VALASZOK ES FAJLOK

Magyardzattal elldtott valaszok és fajlok

Gyakorlati korrekcio
A lemez X 94 pozicional kezdédik, szélessége 10, a 100 mm-es munkaterlleten pedig 4 mm-rel tulnyulik
annak hataran. Az X 54 érték a munkaterileten belilre helyezi.

Kimenetbdl valo kizaras
A Segédvonal lathaté marad, a f6 Kimenet ki van kapcsolva. Az El6nézet a lemezt és a nyilast tartalmazza, a
segédvonalat nem.

Az El6énézet korlatai
A terv a szoftveres Utvonalakat ellenérzi. Nem igazolja a fizikai referenciat, az anyag elhelyezését, az anyag
reakciojat vagy a fokuszt.

preview-finished.lzrproj
Mentett bemutatobeallitas, nem elkészllt fizikai eredmeény.

preview-practice-answer.lzrproj
A prébalkozas utan hasonlitsd 6ssze a mentett mezéket és a grafikat.

preview-practice.lzrproj
A leckéhez tartozo 6nallé kezd6fajl.

preview-start.lzrproj
Kdvesd a bemutatott beallitast.

A Megjelenités 6nmagaban térténé modositasa a vaszon megjelenitését befolyasolja. Minden kimenetbe vald
felvételi vagy pozicionalasi modositas utan olvasd el a tervezett kimenetet.

A bemutatott Beam Bench 0.2.37 vezérléinek és az adott esetben javitott befejezésnek felel meg. A késébbi
panelkiosztasok eltérhetnek.
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