Beam Bench TANULAS / GYAKORLASI UTMUTATO

A MEGFELELG PROFIL LETREHOZASA

Gépprotfil bedllitasa

Hozza létre és ellendrizze sajat profiljat, majd az exportalt fajlt a beallitasoktol és az anyagtaraktol
elkulonitve tarolja.

Ezt az utmutatot mesterséges intelligencia forditotta. A fontos utasitasokat ellendrizze az angol eredetivel.

Levalasztott profil ellendrzése

Hozzon létre és vizsgaljon meg egy profilt levalasztott vezérlé mellett. Orizze meg meglévé profiljait.
Mikodtetés eldtt ellendrizze a példaban szerepld értékeket a sajat, dokumentalt gépe és vezérldje alapjan.

Azonositas Ellendrzés Exportalas

Vezérl6/modell Munkafelilet / origé / S Sajat profil

A mentett profil a képességeket irja le. A tényleges gép csatlakoztatasa elétt ellendrizze a mezéit.

1. A gép dokumentacioja alapjan azonositsa a vezérlét és a tdamogatott csatlakozast. Onmagaban a marka
vagy a teljesitmény nem elegendé. Ellenérizze az Eszk6zok vezérlévalasztasi lehetdségeit, valamint a
verzidjaban esetleg megjelend Kisérleti cimkét.

2. Hozzon létre egy egyértelmuien elnevezett Uj profilt, és mentse a Gépbeallitas eldnézetének megnyitasa
elétt. Orizze meg meglévd profiljait.

3. Ha elérhetd, valassza ki a pontos modellt. Kattintson az Elénézet gombra, olvassa el a javasolt
modositasokat és a megjegyzést, majd csak akkor kattintson az Alkalmazas gombra, ha az egyezik a gépével.

4. Ha nincs pontos el6ébeallitas, hasznalja a gép mUszaki adatait. EQy hasonlé modell munkafelilete, origdja
vagy teljesitménytartomanya eltérhet.

5. Ellendrizze a munkafelllet szélességét és magassagat, a koordinatak origojat, valamint az S-érték Max
értékét a tényleges beallitassal 6sszevetve. A lecke példaja: 370 x 360 mm, bal also6 sarok, S 1000. Ezek
O0sszehasonlitasi értékek, nem univerzalis profil.

olvaséasra szolgald $$ lekérdezés megfeleld, helyben létrehozott, Uresjarati kapcsolat mellett jelentheti a
beallitasokat. Ne modositsa a firmware-t pusztan egy példa masolasa miatt.
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PROFIL ELLENGRZESE ES BIZTONSAGI MENTESE

Profil ellendrzése és biztonsagi mentése

O A profil létrehozasa és ellenérzése kdzben tartsa levalasztva a vezérldét. A nem ellendérzott mezdket
egyértelmuen régzitse.

kapcsoldkat, és nem bizonyitja a mikodod referenciafelvételi eljarast.

O Mentse a modositasokat, majd a profil biztonsagi mentéséhez valassza az Eszk6zok > Profilok > Exportalas
lehet6séget. Az exportalt fajlt datummal és a beallitas dokumentaciojaval egyiitt tarolja.

O Masik szamitdégépen a Profilok mentponton keresztil importaljon, majd a helyi kapcsolat kivalasztasa elétt
ellendrizze a mezdket. A gépprofilok exportjai, az Anyagtar exportjai és a Beallitasok exportalasa kildonb6zé
biztonsagi mentések.

Hasznalt pontos modell/vezérlé és dokumentacio:
Ellen6rzott munkafelilet, origd, teljesitménytartomany és referenciafelvételi konfiguracio:

Exportfajlnév, datum és kildn biztonsagi mentési hely:
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MUKODG ERTEKEK ES MAGYARAZOTT ELLENOGRZESEK

Mtikodo értékek és magyarazott
ellendrzések

Teljesitmény-skalazasi példa
Ha a vezérlé $30=1000 értéket jelent, az S-érték Max értékének 1000-nek kell lennie. Masik vezérléérték
esetén ahhoz kell igazitani.

Csatlakozas
A célként hasznalt szamitogépen valassza Ki a tényleges portot és atviteli médot. A mentett profil nem jelent
hardveres kapcsolatot.

Megadott hivatkozasok
Az s-value-example.json és a recorded-profile-fields.json olvashato példarekordok, nem gépprofilként
importalando fajlok.

Profil exportalasa
Az ellen6rzott beallitasbol exportaljon. Egy lecke példaja nem bizonyitja a gép referenciafelvételi hardverét
vagy biztonsagos mozgastartomanyat.

A course-s30-profile.bbprofile a levalasztott ellenérzéshez régzitett példa. A Referenciafelvétel
engedélyezve jeldld be van kapcsolva, a Csatlakozaskor referenciafelvétel pedig ki van kapcsolva. Profil

Minden importalasi dsszehasonlitast ideiglenes beallitasban végezzen, és 6érizze meg meglévé profiljait.

Melyik értékhez kell igazodnia az S-értéek Max értékének?
Melyik biztonsagi mentés tartalmazza a beallitasokat, és melyik a gépprofilt?

Mit kell még ellendrizni, miel6tt ezt a profilt valodi munkahoz kivalasztja?
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FAJLOK ES 0SSZEHASONLITASOK

Fdjlok és 6sszehasonlitdsok

Gépprofil ellenérzése
Mappa: checking-your-machine-profile. s-value-example.json. A fejezet bemeneteit és 6sszehasonlitasait
egyltt tarolja.

Profil mentése és exportalasa

Mappa: saving-and-exporting-a-profile. recorded-profile-fields.json. A fejezet bemeneteit és
0sszehasonlitasait egyltt tarolja. A course-s30-profile.bbprofile a példaexport. Ez kiiloénallé a
referencia-JSON-rekordtol.

A probalkozas utan hasznalja az 6sszehasonlitast. Ellendrizze a megadott méreteket, beallitasokat és az
objektumstrukturat.
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