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KONTROLLREFERANSE

Sette en jobb på pause, fortsette og
stoppe
Les om de demonstrerte jobbtilstandene i GRBL, og skill mellom Pause, Fortsett og Stopp.

Denne veiledningen er oversatt med kunstig intelligens. Kontroller viktige instruksjoner mot den engelske originalen.

Omfang for gjennomgangen

Bare skriftlig gjennomgang. La Ingen maskin være valgt, og hold deg frakoblet. Ingen feil,
laseraktivering eller kjøring av kontrolleren er nødvendig. Valgfrie demo-projects har fått fjernet
koblinger til kursmaskinen og inneholder bare eksempel på design og innstillinger.

Pause

Satt på pause / hold

Fortsett

Samme jobb fortsetter

Stopp

Gjeldende jobb avbrutt

Kontrollbetydninger i den demonstrerte GRBL-arbeidsflyten. En programvaretilstand er ikke en fysisk inspeksjon.

1. Bruk dette som kontrollreferanse og skriftlig gjennomgang. Det er ikke nødvendig å åpne et prosjekt
eller kjøre maskinen for å svare på spørsmålene.

2. Før en reell jobb må du kontrollere profilen, plasseringen, det tiltenkte resultatet og maskinens fysiske
oppsett.

3. Pause ber om en pause. I demonstrasjonen må du vente til statusen viser satt på pause, kontrolleren
viser hold og hodet har stoppet før du regner jobben som satt på pause.

4. Fortsett fortsetter den samme jobben som er satt på pause. Start starter en ny jobb, det er ikke et
annet navn på Fortsett.

5. Stopp avbryter gjeldende jobb. I det demonstrerte oppsettet viser GRBL deretter Alarm. Følg den
dokumenterte gjenopprettingsprosedyren for kontrolleren din.

6. Fullføring er fortsatt en del av kjøringen. Vent til statusen viser fullført og hodet har stoppet. Lagring
bevarer design og innstillinger, ikke en aktiv økt som er satt på pause.
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RASK GJENNOMGANG

Rask gjennomgang
Svar ut fra kontrollreferansen. Du trenger ikke koble til, starte, sette på pause eller avbryte en jobb for å
fullføre denne gjennomgangen.

□ Bruk både jobbstatusen i appen og statusen til kontrolleren når du tolker demonstrasjonen.

□ En senere omstart krever en ny kontroll av oppsettet og inspeksjon av arbeid som allerede er utført.

Hvilken kontroll fortsetter den samme jobben som er satt på pause?

Kan du bruke Fortsett til å fortsette jobben etter Stopp?

Bevarer lagring av prosjektet en controllersesjon som er satt på pause?

Bevar en meningsfull sammenligning

Sammenlign lagrede felt og forklarte begrunnelser. En fil eller programvaretilstand kan ikke bekrefte
den fysiske maskinen.
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FORKLARTE SVAR OG FILER

Forklarte svar og filer
Fortsett etter en pause
Fortsett. Statusen Kjører vises igjen, og fremdriften fortsetter i den gjeldende aktive jobben.

Etter Stopp
Jobben er avbrutt. Start starter en ny kjøring og krever en ny kontroll av oppsettet.

Lagret prosjekt
Design og innstillinger lagres. Den aktive jobbsesjonen som er satt på pause, lagres ikke.

job-control-finished.lzrproj
Valgfritt eksempel under demo-projects, bare design og innstillinger.

job-control-practice.lzrproj
Valgfritt eksempel under demo-projects, bare design og innstillinger.

job-control-start.lzrproj
Valgfritt eksempel under demo-projects, bare design og innstillinger.

Valgfrie originalfiler i demo-projects bevarer eksempelgrafikken for inspeksjon. Navnene deres innebærer
ikke at de inneholder en lagret økt med statusen Kjører, Satt på pause eller Stoppet.

Samsvarer med de demonstrerte kontrollene i Beam Bench 0.2.37 og den korrigerte avslutningen der det
er relevant. Senere paneloppsett kan være annerledes.
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