Beam Bench NAUKA / PRZEWODNIK CWICZENIOWY

PRZEWODNIK PO LEKCJI

Przygotowanie i uruchomienie
grawerowania spersonalizowanej
identytikatorowej plakietki

Utworz edytowalne liternictwo, pozostawiajgc pustg prowadnice poza planem grawerowania.

Ten przewodnik zostat przettumaczony przez Al. Wazne instrukcje nalezy sprawdzi¢ w angielskim oryginale.

Cwiczenia z oprogramowaniem

Pozostaw wybrang opcje Brak maszyny i zachowaj stan roztgczenia. Pliki zachowujg przyktadowe
wartosci operacji na potrzeby Podgladu w oprogramowaniu. Nie sg to przetestowane ustawienia
materiatu. Odnosniki do profili maszyn kursu usunieto z kopii dla uczestnikow.

Grawerowanie Pusta prowadnica

Wypetnienie; Wyjscie wtgczone Widoczna; Wyjscie wytaczone

Niebieski blank jest prowadnicg pozycjonowania. Tylko liternictwo nalezy do zadania grawerowania.

1. Otworz name-tag-start.lzrproj i zachowaj stan roztgczenia z wybrang opcjg Brak maszyny. Niebieska
pusta prowadnica ma wymiary 80 x 30 mm i otwd6r 8 mm; jej gtdwne Wyjscie jest wytgczone.

2. Przed dodaniem Tekstu wybierz czarne Grawerowanie. Uzyj czcionki Arial Bold, 12 mm. Wpisz NATHAN
i nacisnij klawisz Escape, aby zakonczyc¢ edycje.

3. Po zaznaczeniu tekstu wybierz centralne odniesienie we Wtasciwos$ciach i wprowadz X 165, Y 185.
Sprawdz odstep od kazdej krawedzi i od otworu.

4. Sprawdz ustawienia Wypetnienia dla Grawerowania. Pozostaw prowadnice widocznag, ale wytgczong w
gtéwnym Wyjsciu; przyktadowe wartosci nie sg recepturg dla materiatu.

5. Wyswietl Podglad przy wytaczonej opcji Pokaz przejazd. Powinno by¢ widoczne tylko imie. Sprawdz
takze przejazd i naddatek skanowania, a nastepnie zamknij Podglad.

6. Zapisz osobng kopie grawerowania i porownaj ja z name-tag-engrave-finished.lzrproj. Zachowaj jg
jako odrebng od pézniejszej konfiguracji ciecia.
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Beam Bench NAUKA / PRZEWODNIK CWICZENIOWY

CWICZENIE NIEZALEZNE

Cwiczenie niezalezne

Otworz name-tag-practice.lzrproj. Dodaj MAKER jako edytowalny tekst Arial Bold o rozmiarze 12 mm.
Uzyj centralnego odniesienia we Wtasciwosciach i ustaw X 170, Y 182.5.

O Pozostaw pustg prowadnice widoczng, gtdwne Wyjscie wytgczone, a Wyjscie Grawerowania wtgczone.

O Sprawdz, czy caty napis miesci sie w otworze i nie wychodzi poza Zzadng krawedz. W Podgladzie
wyswietlaj tylko liternictwo.

0O Zapisz wtasng kopig i porownaj ja z name-tag-practice-answer.lzrproj.
Ktéra warstwa powinna zawierac¢ edytowalne imig?

Ktorych sciezek nie powinno by¢ w Podgladzie grawerowania?

Co moze sie roznié, jesli na innym komputerze nie bedzie dostepna czcionka Arial?

Zadbaj o miarodajne porownanie

Zachowaj dostarczony plik startowy. Zapisz wtasny wynik osobno przed otwarciem odpowiedzi.
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Beam Bench NAUKA / PRZEWODNIK CWICZENIOWY

0BJASNIONE ODPOWIEDZI I PLIKI

Objasnione odpowiedzi i pliki

Liternictwo do ¢wiczen
MAKER, Arial Bold, 12 mm; wspotrzedne centralnego odniesienia we Wtasciwosciach: X170 /Y 182.5.

Uwzglednione wyjscie
Tylko liternictwo Grawerowania. Niebieski zewnetrzny obrys i otwor pozostajg prowadnicami i muszg
zostac¢ wykluczone.

Przenosnosc¢ tekstu
Odpowiedzi zachowujg edytowalny tekst i zapisane obrysy, a nie dotgczong czcionke Arial. Zastgpienie
czcionki lub pozniejsza edycja moze zmieni¢ wyglad; ponownie sprawdz odstepy od krawedzi.

name-tag-engrave-finished.lzrproj
Zapisana konfiguracja demonstracyjna, a nie ukoriczony wynik fizyczny.

name-tag-practice-answer.lzrproj
Po wykonaniu proby pordwnaj zapisane pola i grafike.

name-tag-practice.lzrproj
Niezalezny plik startowy do tej lekcji.

name-tag-start.lzrproj
Postepuj zgodnie z zaprezentowang konfiguracja.

Pozniejsze grawerowanie fizyczne wymaga zweryfikowanego profilu/odniesienia, stabilnie
zamocowanego materiatu, przetestowanych ustawien, prawidtowego ogniskowania, wentylacji, ochrony
oczu i ramkowania. Przed kolejnym uruchomieniem sprawdz liternictwo; przed pozniejszym cieciem
utrzymuj materiat stabilnie zamocowany.

Odpowiada zaprezentowanym elementom sterujgcym Beam Bench 0.2.37 oraz, tam gdzie ma to
zastosowanie, poprawionej wersji koricowej. Pézniejsze uktady paneli mogg sig roznic.
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