Beam Bench NAUKA / ARKUSZ REFERENCYJNY

OPIS ELEMENTOW STERUJACYCH

Usuwanie skutkéw alarmow i utraty
polaczenia

Wykorzystaj zgtoszony stan do uporzgdkowania czynnosci kontrolnych po alarmie lub utracie
potaczenia.

Ten przewodnik zostat przettumaczony przez Al. Wazne instrukcje nalezy sprawdzi¢ w angielskim oryginale.

Zakres sprawdzenia

Tylko sprawdzenie pisemne. Pozostaw zaznaczong opcje Brak maszyny i zachowaj stan roztaczono.
Nie trzeba wywotywac usterki, uruchamia¢ emisji ani sterownika. Opcjonalne projekty demo-projects
nie zawierajg odnosnikéw do maszyn kursu i zachowujg wytacznie przyktadowy projekt oraz
ustawienia.

Alarm Utrata potgczenia Wytacz i wtacz zasilanie

Zapisz doktadny kod Sprawdz rzeczywisty stan Przywréé punkt odniesienia

Przeglad scenariuszy, a nie ¢wiczenie polegajgce na wywotywaniu usterki. Rzeczywista procedura sterownika okresla sposob
przywracania dziatania.

1. Korzystaj z tego materiatu bez odtwarzania usterki. Utrata potgczenia i alarm wymagajg odmiennych
czynnosci kontrolnych.

2. W przypadku alarmu zapisz doktadny kod i komunikat przed jego odrzuceniem. Sprawdz w instrukcji
sterownika przyczyne alarmu.

3. Usun przyczyne w maszynie. Polecenie ,,Odblokuj” usuwa alarm, ale nie naprawia przyczyny ani nie
ustala punktu odniesienia pozyciji.

4. W przypadku utraty potgczenia Beam Bench nie zna juz rzeczywistego stanu sterownika. Nie zaktadaj,
ze gtowica sie zatrzymata. W razie potrzeby uzyj elementu sterujgcego zatrzymaniem maszyny.

5. Po ponownym potgczeniu lub wytgczeniu i ponownym witgczeniu zasilania zera po uruchomieniu nie sg
dowodem prawidtowego ustalenia punktu odniesienia. Zastosuj udokumentowang procedure ustalania
punktu odniesienia wtasciwg dla danej maszyny.

6. Przed kolejnym uruchomieniem sprawdz juz wykonanag prace, materiat, profil, tryb, punkt poczgtkowy i
zaplanowany wynik. Odrzucenie komunikatu ani zapisanie projektu nie uruchamia ponownie przerwanej
sesji ani jej nie zachowuje.
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PRZEGLAD SCENARIUSZY

Przeglad scenariuszy

Woyjasénij, co sprawdzisz w kazdym z ponizszych scenariuszy. Pozostaw maszyne roztgczong i nie wywotuj
alarmu, nie odtgczaj dziatajgcego sterownika ani nie wytgczaj i nie wtgczaj jego zasilania w ramach
éwiczenia.

0O Oddziel usuniecie komunikatu od usuniecia przyczyny i przywrocenia punktu odniesienia.
O Przed podjeciem decyzji o ponownym uruchomieniu uwzglednij wykonane grawerowanie lub ciecia.

Pojawia sig alarm. Co nalezy zapisac i co robi polecenie ,,Odblokuj”?
Potgczenie znika. Czy mozna zatozyc, ze gtowica sie zatrzymata?

Sterownik uruchamia sie ponownie z wartos$cig zero. Czy jego punkt odniesienia zostat ustalony?

Zadbaj o miarodajne porownanie

Porownaj zapisane pola i wyjasnione rozumowanie. Stan pliku lub oprogramowania nie moze
potwierdzi¢ stanu fizycznej maszyny.
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WYJASNIONE ODPOWIEDZI I PLIKI

Wyjasnione odpowiedzi i pliki

Alarm
Zapisz doktadny kod/komunikat i sprawdz instrukcje sterownika. Polecenie ,Odblokuj” usuwa alarm, ale
nie jego przyczyne ani punkt odniesienia pozyciji.

Utrata potaczenia
Nie. Sprawdz rzeczywisty stan maszyny. Element sterujgcy zatrzymaniem maszyny nadal ma znaczenie.

Zera po uruchomieniu
Nie. Zastosuj udokumentowang procedure ustalania punktu odniesienia przed oceng kolejnego
uruchomienia.

recovery-finished.lzrproj
Opcjonalny przyktad w folderze demo-projects, wytacznie projekt i ustawienia.

recovery-practice.lzrproj
Opcjonalny przyktad w folderze demo-projects, wytacznie projekt i ustawienia.

recovery-start.lzrproj
Opcjonalny przyktad w folderze demo-projects, wytacznie projekt i ustawienia.

Materiat referencyjny nie moze potwierdzi¢ gotowosci maszyny do ponownego uruchomienia. Opcjonalne
projekty demo-projects zachowujg wytgcznie projekt i ustawienia, nie zapisujg przerwanej sesji
sterownika.

Zgodne z zaprezentowanymi elementami sterujgcymi Beam Bench 0.2.37 oraz, w odpowiednich
przypadkach, z poprawionym zakonczeniem. Uktady paneli w nowszych wersjach mogg sie roznic.
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