Beam Bench NAUKA / PRZEWODNIK GWICZENIOWY

UTWORZ WEASCIWY PROFIL

Utworz i sprawdz wtasny profil, a nastepnie przechowuj jego eksport oddzielnie od preferenciji i bibliotek.
Ten przewodnik zostat przettumaczony przez Al. Wazne instrukcje nalezy sprawdzi¢ w angielskim oryginale.

Sprawdzanie profilu przy roztaczonym sterowniku

Utworz i sprawdz profil przy roztgczonym sterowniku. Zachowaj istniejgce profile. Przed rozpoczeciem
pracy porownaj przyktadowe wartosci z wtasng dokumentacjg maszyny i sterownika.

Identyfikacja Sprawdzenie Eksport

Sterownik/model Stét / poczatek uktadu / S Wtasny profil

Zapisany profil opisuje mozliwosci. Przed podtaczeniem rzeczywistej maszyny zweryfikuj jego pola.

1. Uzyj dokumentacji maszyny, aby okreslic¢ jej sterownik i obstugiwane potgczenie. Sama marka lub moc nie
wystarcza. Sprawdz opcje sterownika w sekcji Urzgdzenia oraz etykiete Eksperymentalne w uzywanej wersji.

2. Utworz nowy, jasno nazwany profil i kliknij Zapisz przed otwarciem podgladu ustawienia wstepnego
maszyny. Zachowaj istniejace profile.

3. Wybierz doktadny model, je$li jest dostepny. Kliknij Podglad, przeczytaj proponowane zmiany i uwage, a
nastepnie kliknij Zastosuj tylko wtedy, gdy ustawienia odpowiadajg maszynie.

4. Bez doktadnego ustawienia wstepnego uzyj specyfikacji maszyny. Podobny model moze miec inny stét
roboczy, punkt poczatku uktadu lub zakres mocy.

B. Sprawdz szerokosc¢/wysokosc stotu roboczego, Poczatek uktadu wspotrzednych i Wartosé S Max w
odniesieniu do rzeczywistej konfiguracji. Przyktad z kursu to 370 x 360 mm, dolny lewy rég, S 1000. Sa to
wartosci porownawcze, a nie uniwersalny profil.

6. Dla GRBL dopasuj Warto$é¢ S Max do udokumentowanej warto$ci $30 sterownika. Zapytanie tylko do
odczytu $$ moze zgtosi¢ ustawienia przy odpowiednim lokalnym potgczeniu w stanie bezczynnosci. Nie
zmieniaj oprogramowania uktadowego tylko po to, aby skopiowac przyktad.
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Beam Bench NAUKA / PRZEWODNIK CWICZENIOWY

SPRAWDZENIE I KOPIA ZAPASOWA PROFILU

Sprawdzenie i kopia zapasowa profilu

O Podczas tworzenia i sprawdzania profilu sterownik powinien pozostac roztgczony. Pozostaw
niezweryfikowane pola wyraznie zapisane.

O Sprawdz osobno sprzet i konfiguracje bazowania. Flaga ustawienia wstepnego nie dodaje przetacznikéw ani
nie potwierdza dziatajgcej procedury bazowania.

0O Zapisz zmiany, a nastepnie wybierz Urzadzenia > Profile > EKksportuj, aby utworzy¢ kopie zapasowag profilu.
Przechowuj wyeksportowany plik wraz z datg i rejestrem konfiguraciji.

O Na innym komputerze zaimportuj plik przez Profile i sprawdz pola przed wybraniem lokalnego potaczenia.
Eksporty profili maszyny, eksporty Biblioteki materiatéw i Eksport preferencji to rozne kopie zapasowe.

Uzyty doktadny model/sterownik i dokumentacja:
Zweryfikowany stét roboczy, punkt poczatku uktadu, zakres mocy i konfiguracja bazowania:

Nazwa wyeksportowanego pliku, data i oddzielna lokalizacja kopii zapasowej:
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Beam Bench NAUKA / PRZEWODNIK CWICZENIOWY

SPRAWDZONE WARTOSCI I OBJASNIONE KONTROLE

Sprawdzone wartosci i objasnione kontrole

Przyktad skalowania mocy
Jesli sterownik zgtasza $30=1000, Warto$¢ S Max powinna odpowiadac¢ 1000. Inna warto$¢ sterownika
wymaga osobnego dopasowania.

Potaczenie
Wybierz rzeczywisty port/transport na komputerze docelowym. Zapisany profil nie jest potgczeniem ze
sprzetem.

Materiaty referencyjne
s-value-example.json i recorded-profile-fields.json to czytelne przyktadowe rekordy, a nie pliki do
zaimportowania jako profil maszyny.

Eksport profilu
Uzyj eksportu ze zweryfikowanej konfiguracji. Przyktad z kursu nie moze potwierdzi¢ sprzetu bazowania ani
bezpiecznego zakresu ruchu.

course-s30-profile.bbprofile to zapisany przyktad do sprawdzania w stanie roztgczenia. Flaga ,Bazowanie
wigczone” jest wtgczona, a ,Bazowanie przy tagczeniu” wytgczona. Przed wybraniem dowolnego profilu do
pracy sprawdz rzeczywiste przetaczniki, konfiguracje sterownika i wszystkie pola profilu. Kazde poréwnanie
importu przeprowadzaj w tymczasowej konfiguracji; zachowaj istniejgce profile.

Do jakiej wartosci musi odpowiada¢ Wartos¢ S Max?
Ktora kopia zapasowa zawiera preferencje, a ktora profil maszyny?

Co nalezy jeszcze zweryfikowac przed wybraniem tego profilu do rzeczywistego uruchomienia?
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Beam Bench NAUKA / PRZEWODNIK CWICZENIOWY

PLIKI I POROWNANIA
Pliki i pordwnania

Sprawdzanie profilu maszyny
Folder checking-your-machine-profile. s-value-example.json. Zachowaj dane wejsciowe i porownania z tego
rozdziatu razem.

Zapisywanie i eksportowanie profilu

Folder saving-and-exporting-a-profile. recorded-profile-fields.json. Zachowaj dane wejsciowe i poréwnania
z tego rozdziatu razem. course-s30-profile.bbprofile to przyktadowy eksport. Jest oddzielny od
referencyjnego rekordu JSON.

Uzyj poréwnania po zakonczeniu préby. Sprawdz okreslone wymiary, ustawienia i strukture obiektu.
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