Beam Bench NAUKA / PRZEWODNIK GWICZENIOWY

PRZEWODNIK DO LEKCJI

Korzystanie z pochodzenia uzytkownika

Poréwnaj zapisane Pochodzenie uzytkownika z biezgcym potozeniem gtowicy.

Ten przewodnik zostat przettumaczony przez Al. Wazne instrukcje nalezy sprawdzi¢ w angielskim oryginale.

Cwiczenie z oprogramowaniem

Pozostaw wybrang opcje Brak maszyny i utrzymuj stan roztgczenia. Te pliki zachowujg przyktadowe
wartosci operacyjne na potrzeby funkcji Podglad w oprogramowaniu. Nie sg to przetestowane ustawienia
materiatu. Z kopii dla uczestnikéw usunieto odsytacze do profili maszyn kursu.

Pochodzenie uzytkownika Potozenie gtowicy

Zapisany punkt Moze przesuwac¢ sie niezaleznie

Zapisany punkt odniesienia i biezace potozenie gtowicy to osobne elementy. Zapisane wspoétrzedne kursu sg przyktadowe.

1. Utrzymuj maszyne w stanie roztgczenia. Otwoérz user-origin-start.lzrproj i sprawdz jej grafike. Przyktadowa
zawieszka ma wymiary 80 x 30 mm i otwor 8 mm.

2. Porownaj z user-origin-finished.lzrproj. Zapisuje on ustawienie Zacznij od: Pochodzenie uzytkownika, X
80, Y 80, oraz wartosc¢ Dolny lewy dla Pochodzenia pracy.

3. W trybie Pochodzenie uzytkownika wybrany punkt zakotwiczenia grafiki jest umieszczany w zapisanym
punkcie. PozZniejsze przesuniecie gtowicy nie zmienia tego zapisanego punktu.

4. Ustaw tutaj zapisuje zgtoszong pozycje roboczg podtgczonej maszyny. Bez tej pozycji przejrzyj zapisang
odpowiedz zamiast wymysla¢ punkt odniesienia.

5. Przejdz do poczatku jest poleceniem ruchu do zapisanego punktu. Odczytanie zapisanego pliku nie jest
fizycznym sprawdzeniem potozenia ani przeswitu.

6. W tym przegladzie offline porownuj wytacznie pola i geometrie. Jesli zmienisz pola konfiguraciji, zapisz
osobng kopie.
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PRZEGLAD KONFIGURACJI

Przeglad konfiguracji

Poréwnaj user-origin-practice.lzrproj z user-origin-practice-answer.lzrproj przy roztagczonej maszynie.
Wyjasnij zapisang konfiguracje zamiast prébowac¢ odtwarzac ruch gtowicy.

O Praktyczna zawieszka ma wymiary 72 x 28 mm i otwor 8 mm. Zachowaj jej geometrie bez zmian.

0O Odpowiedz zapisuje Pochodzenie uzytkownika X 100, Y 90 oraz Gorny prawy. Wartosci te réznig sie od
wartosci demonstracyjnych.

Dlaczego przesuniecie gtowicy nie zmienia zapisanego Pochodzenia uzytkownika?
Co jest potrzebne, aby funkcja Ustaw tutaj zapisata rzeczywiste potozenie?

Czy plik z odpowiedzig moze ustanowic¢ punkt odniesienia na uzywanej maszynie?

Zachowaj sens porownania

Poréwnaj zapisane pola i wyjasnione rozumowanie. Nie mozna za pomocg pliku ani stanu oprogramowania
zweryfikowac fizycznej maszyny.

beambench.com Polski - Zmieniono 2026-11-02 2



Beam Bench NAUKA / PRZEWODNIK CWICZENIOWY

WYJASNIONE ODPOWIEDZI I PLIKI

Wyjasnione odpowiedzi i pliki

Konfiguracja éwiczenia
Pochodzenie uzytkownika, zapisane X 100 / Y 90, Gorny prawy. Plik zawiera przyktadowe pola, a nie fizyczny
punkt odniesienia.

Gtowica a punkt odniesienia
Ustaw tutaj zmienia zapisany punkt odniesienia. Zwykte przesuniecie gtowicy zmienia biezace potozenie bez
zastepowania tego punktu odniesienia.

Opcjonalna praca z maszyng

Uzyj wtasnego zgodnego profilu, udokumentowanej procedury ustawiania punktu odniesienia oraz wyraznie
okreslonego poczatku w obszarze roboczym. Nie wydawaj polecen zawierajgcych wspétrzedne kursu
wytgcznie po to, aby dopasowac odpowiedz.

user-origin-finished.lzrproj
Zapisana konfiguracja demonstracyjna, a nie ukonczony wynik fizyczny.

user-origin-practice-answer.lzrproj
Po wykonaniu proby porownaj zapisane pola i grafike.

user-origin-practice.lzrproj
Niezalezny plik poczatkowy do tej lekcji.

user-origin-start.lzrproj
Postepuj zgodnie z przedstawiong konfiguracja.

Przyktadowy obszar roboczy ma wymiary 370 x 360 mm. Przed kazdg operacjg z podtgczong maszyng
dopasuj ustawienia do wtasnej maszyny; bazowanie wymaga obstugiwanego i skonfigurowanego sprzetu.

Pasuje do przedstawionych elementéw sterujgcych Beam Bench 0.2.37 oraz, w stosownych przypadkach, do
poprawionego zakonczenia. Pozniejsze uktady paneli mogg sie roznic.
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