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ANTES DE UM TRABALHO REAL

Configuração segura, controles de parada
e cuidados com a máquina
Mantenha uma referência específica da máquina para antes de iniciar e raciocine sobre três casos de
configuração sem conexão.

Este guia foi traduzido com IA. Confira as instruções importantes no original em inglês.

Revisão por escrito

Trabalhe com base nos casos apresentados, sem conectar, disparar ou inspecionar uma máquina. Registre
como desconhecida qualquer informação incerta. Mantenha as instruções exatas da máquina junto de
qualquer configuração física posterior.

Proteção

Proteção certificada

Parada

Procedimento físico

Cuidados

Isole conforme indicado

Verifique a proteção, a parada e a manutenção com base nas instruções exatas da máquina antes de operar.

1. Use a carenagem, a área controlada e os intertravamentos exigidos pela máquina exata. Mantenha outras
pessoas e animais de estimação fora da área de trabalho.

2. Verifique os óculos de proteção quanto ao comprimento de onda exigido e à classificação de proteção. A
tonalidade ou a inclusão na caixa não comprova uma proteção adequada.

3. Verifique a exaustão antes de disparar. A assistência de ar fornece ar próximo ao corte; a exaustão remove
os vapores. Elas têm funções diferentes.

4. Use materiais identificados como permitidos. Mantenha PVC, vinil à base de PVC e plásticos desconhecidos
fora da máquina. Não use uma queima de teste para identificar o material.

5. Verifique a mesa e o suporte especificados, fixe o material plano e deixe espaço livre para todo o cabeçote
e todo o percurso. A visualização não modela a altura da braçadeira.

6. Conheça o procedimento físico de parada e de desligamento de emergência. Fique ao lado do laser em
funcionamento. Siga o plano de incêndio específico da máquina e resolva as causas antes de reiniciar.
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TRÊS CASOS PARA REVISÃO

Três casos para revisão
Responda sem conectar ou operar uma máquina.

A assistência de ar está instalada, mas a exaustão não está disponível. A configuração está pronta? Explique.

Os caminhos da visualização evitam uma braçadeira alta na vista superior. Que evidência de espaço livre ainda
é necessária?

Um trabalho foi interrompido no Beam Bench. Retomar pode continuar esse trabalho? Que verificações devem
preceder um Começar posterior?

Mantenha as instruções reais por perto

Em caso de labareda, pare prontamente e siga o procedimento de incêndio da máquina. Só combata um
incêndio que você consiga controlar com segurança e para o qual tenha treinamento. Caso contrário, saia
do local e chame os serviços de emergência.
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RESPOSTAS E REGISTRO DE CUIDADOS

Respostas e registro de cuidados
Ar e exaustão
A assistência de ar não pode substituir a exaustão exigida. Resolva a falta de exaustão antes de executar o
trabalho.

Espaço livre para a braçadeira
Verifique o cabeçote real, a altura do dispositivo de fixação e toda a área de percurso usando o procedimento
da máquina.

Parar versus pausar
Parar cancela o trabalho. Retomar continua um trabalho ativo pausado, não um trabalho cancelado. Uma nova
execução exige uma nova configuração e uma nova revisão da peça.

Para verificações de kits e manutenção, isole a alimentação conforme indicado. Use os procedimentos do
fabricante para a estrutura, a correia, a guia, o cabo, a lente, a janela e a limpeza. Evite o acúmulo de detritos.
Um solvente genérico ou um ajuste de correia não é universal.

Data, manual/versão e verificações concluídas:

Problema encontrado, ação e item não resolvido:
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