Beam Bench LAR DIG / GVNINGSGUIDE

LEKTIONSGUIDE

Lis forhandsvisningen och 16s
placeringsproblem

Lds problemet med ett objekt utanfér granserna och ta bort en synlig hjélplinje fran den planerade utdata.

Den har guiden har dversatts med Al. Kontrollera viktiga instruktioner mot det engelska originalet.

Programévning

Lat Ingen maskin vara valt och forbli frankopplad. Dessa filer behaller exempelvarden for korning till
programmets Férhandsvisning. De ar inte testade materialinstallningar. Kursens maskinprofilslankar har
tagits bort fran elevkopiorna.

Gransfel Korrigera X Guide-utdata

L4s av objektet Behdll métten Av, Visa forblir pa

Placering och inkludering ar separata kontroller. En synlig hjalplinje kan exkluderas fran jobbet.

1. Oppna preview-start.lzrproj och klicka pa Férhandsvisning. Las det faktiska meddelandet: Plate stracker
sig 4 mm forbi arbetsytans hdgra kant.

2. Beam Bench valjer Plate. | Design anvander du referensen Properties langst ned till vanster och andrar X 92
till 52, med W12 / H 16 kvar.

3. Avmarkera och dppna Férhandsvisning med Visa forflyttning avstangt. Den stora rektangeln Guide ar en
odnskad kontur eftersom dess huvudutdata ar aktiverad.

4. Stang Férhandsvisning. | Lager valjer du Guide och stanger av huvudutdata bredvid Visa. Lat Visa vara
aktiverad och behall dess mindre utdata for operationen.

5. Forhandsvisa igen. Nu aterstar bara Plate och dppningen. Ga till starten och anvand Nasta segment for att
inspektera de planerade banorna.

6. Aktivera Visa forflyttning for att skilja forflyttningar nar lasern ar av fran Brannbanor. Tidsdtgangen ar en
uppskattning. Spara separat och jamfér med preview-finished.lzrproj.

beambench.com Svenska - Uppdaterad 2026-11-02 1



Beam Bench LAR DIG / GVNINGSGUIDE

SJALVSTANDIG OVNING

Sjilvstandig 6vning

Oppna preview-practice.lzrproj. Las gransfelet och flytta sedan Plate fran X 94 till 54. Lat Guide vara synlig
med huvudutdata avstangd.

O Behall Plate W 10 / H 18, Y och éppningen pa 16 mm. Ovningsguiden &r en ellips.
O Kontrollera Férhandsvisning, spara en separat kopia och jamfér med preview-practice-answer.lzrproj.
Varfor ligger Plate fran borjan utanfor arbetsytan?

Vilken Guide-kontroll tar bort dess bana men behéller dess visning pa arbetsytan?

Bekréaftar en felfri forhandsvisning i programmet fokus eller frigdng till materialet?

Gor jamforelsen meningsfull

Bevara det medfdljande startmaterialet. Spara ditt eget resultat separat innan du 6ppnar svaret.
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FORKLARADE SVAR OCH FILER

Forklarade svar och filer

Korrigering av dvningen
Plate borjar vid X 94 med bredden 10 i en arbetsyta pa 100 mm och stracker sig 4 mm utanfér den. X 54
placerar den innanfar.

Exkludering fran utdata
Guide forblir synlig, huvudutdata ar avstangd. Férhandsvisningen innehaller Plate och 6ppningen, inte Guide.

Férhandsvisningens begransningar
En plan kontrollerar programvarans banor. Den verifierar inte en fysisk referenspunkt, materialplacering,
materialets respons eller fokus.

preview-finished.lzrproj
Sparad demonstrationsinstallning, inte ett fardigt fysiskt resultat.

preview-practice-answer.lzrproj
Jamfor sparade falt och grafik efter férséket.

preview-practice.lzrproj
Sjalvstandig startfil for den har lektionen.

preview-start.lzrproj
Folj den demonstrerade installningen.

Att bara andra Visa paverkar visningen pa arbetsytan. Kontrollera den planerade utdata efter varje andring av
inkludering eller placering.

Motsvarar de demonstrerade Beam Bench 0.2.37-kontrollerna och den korrigerade avslutningen dar det ar
tillAmpligt. Senare panellayouter kan skilja sig.

beambench.com Svenska - Uppdaterad 2026-11-02 3



	Läs förhandsvisningen och lös placeringsproblem
	Självständig övning
	Förklarade svar och filer


