Beam Bench LAR DIG / REFERENSBLAD

FORE ETT VERKLIGT JOBB

Siaker konfiguration, stoppreglage och
maskinunderhéll

Ha en maskinspecifik referens for kontroller fére start och resonera kring tre offlinefall for konfiguration.
Den har guiden har dversatts med Al. Kontrollera viktiga instruktioner mot det engelska originalet.

Skriftlig repetition

Utga fran de angivna fallen utan att ansluta till, aktivera eller inspektera en maskin. Anteckna oséker
information som okand. Ha de exakta maskininstruktionerna till hands vid all senare fysisk konfiguration.

Skydd Stopp Underhall

Gor maskinen stromlos

Specificerat skydd Fysisk procedur enligt anvisningarna

Kontrollera skydd, stopp och underhall mot de exakta maskininstruktionerna fére anvandning.

1. Anvand det holje, det kontrollerade omradet och de forreglingar som kravs for den exakta maskinen. Hall
andra personer och husdjur borta fran arbetsomradet.

2. Kontrollera skyddsglaségonen mot den erforderliga vaglangden och skyddsklassningen. Fargton eller att
glasdgonen ingar i forpackningen visar inte att skyddet ar lampligt.

3. Kontrollera utsuget innan du aktiverar lasern. Luftassistans tillfor luft ndra ett snitt, medan utsuget
avlagsnar angor. De har olika funktioner.

4. Anvand identifierade och tilldtna material. Hall PVC, PVC-baserad vinyl och okanda plaster borta. Anvand
inte en provbranning for att identifiera material.

5. Kontrollera den angivna badden och underlaget, fixera platta material och ldmna plats fér hela huvudet och
all forflyttning. Férhandsvisningen modellerar inte klamhajd.

6. Kann till den fysiska stopp- och ndédavstangningsproceduren. Sta bredvid en laser som kors. F6lj den
maskinspecifika brandplanen och atgarda orsakerna innan du startar om.
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Beam Bench LAR DIG / REFERENSBLAD

TRE REPETITIONSFALL

Tre repetitionstall

Svara utan att ansluta till eller anvdnda en maskin.

Luftassistans ar installerad, men utsuget ar inte tillgangligt. Ar konfigurationen klar? Férklara.

Forhandsvisningens banor undviker en hog kldamma i planvyn. Vilka belagg for tillracklig frigdng behovs
fortfarande?

Ett jobb stoppades i Beam Bench. Kan Ateruppta fortsatta det? Vilka kontroller ska gbéras fore en senare
Starta?

Ha de faktiska instruktionerna nara till hands

Vid en uppflamning ska du stoppa omedelbart och félja maskinens brandprocedur. Férsdk bara hantera en
brand som du sakert kan kontrollera och har utbildning for att hantera. Annars ska du lAmna platsen och
ringa raddningstjansten.
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SVAR OCH UNDERHALLSLOGG

Svar och underhéllslogg

Luft och utsug
Luftassistans kan inte ersatta erforderligt utsug. Atgérda det saknade utsuget innan du kor.

Klammans frigang
Kontrollera det faktiska huvudet, fixturhdjden och hela forflyttningsomradet enligt maskinens procedur.

Stoppa jamfort med pausa
Stoppa avbryter jobbet. Ateruppta fortsatter ett pausat jobb som koérs, inte ett avbrutet jobb. En ny kérning
kraver en ny konfiguration och en ny kontroll av arbetsstycket.

Vid kontroller av byggsatser och underhéll ska du géra maskinen stromlds enligt anvisningarna. Anvand
tillverkarens procedurer for ram, rem, styrning, kabel, lins/fonster och rengéring. Lat inte skrap samlas. Ett
generellt ldsningsmedel eller en remjustering galler inte fér alla maskiner.

Datum, manual/version och slutférda kontroller:

Upptackt problem, atgard och olést punkt:
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