Beam Bench LAR DIG / GVNINGSGUIDE

LEKTIONSGUIDE

Starta och Overvaka ett materialtest

Forbered, férhandsgranska och exportera ett kompakt materialtestrecept utan att kéra en maskin.

Den har guiden har 6versatts med Al. Kontrollera viktiga instruktioner mot det engelska originalet.

Programvaruévning

Forbli frankopplad. Inbyggda elevkopior 6ppnas med Ingen maskin. For férhandsvisning av materialtest
valjer du din egen konfigurerade profil utan att ansluta. Exempelhastigheter, effekter och intervall ar
avsedda for jamfoérelse i programvaran, inte testade materialrecept.

Effektkolumner Hastighetsrader Ovningsrutnat

15 / 25 / 35% 1500 / 2100 Sex prover med Fyllning

Varden for évningsreceptet. Den korrigerade inbyggda férhandsvisningen visar sex prover med Fyllning och etiketter utanfoér
rutnatet.

1. Oppna material-test-start.lzrproj och forbli frankopplad. Materialtestets férhandsvisning kraver att du
valjer din egen konfigurerade maskinprofil; anslutning behovs inte.

2. | Laserverktyg > Materialtest staller du in X till Effekt: tre kolumner, 10 till 30%. Stallin Y till Hastighet: tva
rader, 1200 till 1800 mm/min.

3. Valj Fyllning, ett 1 mm-intervall, celler pa 8 x 8 mm och 3 mm mellanrum. Lat textetiketter och ram vara
aktiverade; kontrollera deras egna installningar for hastighet och effekt.

4. Aktivera Anvand absolut centrum och stéll in X 100 / Y 100. Férhandsgranska cellerna, etiketterna,
forflyttningen och éverskanningen. Da centreras hela det genererade jobbet, inklusive etiketterna.

5. 0m du vill spara separat valjer du Anpassat testrecept, anger ett beskrivande namn och véaljer sedan
Spararecept och Exportera. Att bara &ndra namnet skapar inte ett separat valt recept.

6. Behall JSON-exporten tillsammans med projektet. Arbetet offline slutar har. Projektet ger sammanhang;
generatorn anvander receptets egna installningar.
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SJALVSTANDIG OVNING

Sjilvstandig 6vning

Importera material-test-practice-recipe.json, valj Material test practice start och klicka pa Las in. Stall in
ovningsmalen nedan och spara/exportera sedan ett nytt recept och jamfor dess instéllningar med
material-test-practice-answer.json.

O X Effekt: 3 kolumner, 15 till 35%. Y Hastighet: 2 rader, 1500 till 2100 mm/min.

O Fyllning; celler pd 6 x 6 mm; 4 mm mellanrum; 1 mm-intervall; etiketter och ram aktiverade; absolut centrum
X120 /Y 100.

O Valj Anpassat testrecept fore Spara recept. Jamfor instéllningar, inte receptnamn eller genererade ID:n.

Vilka effektvarden hor till de tre kolumnerna?
Varfor lases testinstallningarna inte in bara genom att dppna projektet?

Vad andrar Visa 6verskanning i Férhandsvisning?

Bibehall en meningsfull jamforelse

Bevara startmaterialet. Spara ditt eget resultat separat innan du éppnar svaret.
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FORKLARADE SVAR OCH FILER

Forklarade svar och filer

Ovningsrutnat
Kolumnerna ar 15%, 25% och 35%; raderna ar 1500 och 2100 mm/min. Sex celler med Fyllning forvantas.

Recept kontra projekt
JSON-filen innehéller generatorinstéllningar. Det inbyggda projektet ger sammanhang; det ar inte det
genererade rutnatet.

Visning och resultat
Visa 6verskanning styr visningen av rasterférflyttning fér acceleration. Fyllningsbanorna finns kvar. Fargerna
ar planerade verktygsbanor, inte observerad brannkvalitet.

material-test-finished.lzrproj
Sparad demonstrationskonfiguration, inte ett fardigt fysiskt resultat.

material-test-practice-context.lzrproj
Projektkontext for receptet, inte det genererade testrutnatet.

material-test-practice.lzrproj
Oberoende startfil for den har lektionen.

material-test-start.lzrproj
Folj den demonstrerade konfigurationen.

material-test-demo-recipe.json
Redigerbart recept med egna generatorinstéllningar.

material-test-practice-answer.json
Redigerbart recept med egna generatorinstéllningar.

material-test-practice-recipe.json
Redigerbart recept med egna generatorinstéallningar.

practice-preview.png
Befintlig korrigerad inbyggd skarmbild av Férhandsvisning for jamfoérelse.

For ett senare fysiskt test valjer du intervall som passar din maskin och ditt material. Kontrollera material,
fokus, ventilation, 6gonskydd och frigdng. Stéll in Slutposition pa Flytta inte, rama in jobbet och vanta pa
Inaktiv innan du valjer Starta. Stanna hos lasern.

Overensstammer med den korrigerade materialtestdemonstrationen i 0.2.38. Férhandsvisningens farger visar
planerade banor, inte brannkvalitet.
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