Beam Bench OGRENIN / BASVURU SAYFASI

KONTROL BASVURUSU

Alarmlardan ve baglant1 kaybindan
kurtarma

Alarm veya baglanti kaybi sonrasinda kurtarma kontrollerini diizenlemek igin bildirilen durumu kullanin.

Bu kilavuz yapay zeka ile ¢evrilmistir. Onemli talimatlari ingilizce asliyla karsilagtirarak kontrol edin.

Degerlendirme kapsami

Yalnizca yazili degerlendirme. Makine Yok secimini koruyun ve baglanti kesildi durumunda kalin. Ariza,
atesleme veya kontrolcu galistirma gerekmez. istege bagli demo-projects baglantilarinda ders makineleri
kaldirilmistir ve yalnizca 6rnek tasarim/ayarlar korunmustur.

Alarm Baglanti kaybi GUcU kapatip acma

Referansi yeniden

Tam kodu kaydedin Gergcek durumu inceleyin olusturun

Senaryolari, ariza olusturma galismasi yapmadan degerlendirin. Gergek kontrolcl prosediri kurtarma islemini belirler.
1. Bu bagvuruyu arizayi yeniden olugsturmadan kullanin. Baglanti kaybi ve alarm farkli kontroller gerektirir.

2. Alarm durumunda, kapatmadan 6nce tam kodu ve mesaji kaydedin. Nedeni 6grenmek igin kontrolciiniiziin
kendi kilavuzuna bagvurun.

3. Nedeni makinede giderin. Kilidi a¢ bir alarmi temizler; nedeni onarmaz veya konum referansi olusturmaz.

4. Baglanti kaybinda Beam Bench artik kontrolclinin ger¢gek durumunu bilmez. Kafanin durdugunu
varsaymayin. Gerektiginde makinenin durdurma kontrolind kullanin.

5. Yeniden baglandiktan veya glcl kapatip agtiktan sonra baglangi¢ sifirlari gegerli bir referansin kaniti
degildir. Belgelenmig, makineye 6zel referans prosedirini kullanin.

6. Baska bir galistirmadan énce yapilan igi, stogu, profili, modu, baslangi¢ noktasini ve planlanan giktiyi
inceleyin. Bir mesajl kapatmak veya projeyi kaydetmek, kesintiye ugrayan oturumu yeniden baglatmaz ya da
korumaz.
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SENARYO DEGERLENDIRMESI

Senaryo degerlendirmesi

Asagidaki her senaryoda neyi kontrol edeceginizi agiklayin. Makinenin baglantisini kesilmis durumda tutun ve
pratik yapmak igin alarm olugsturmayin, ¢alisan bir kontrolcinlin baglantisini kesmeyin veya glicini kapatip
acmavyin.

O Bir mesaji temizlemeyi, nedeni gidermekten ve referansi yeniden olusturmaktan ayirin.
O Herhangi bir yeniden baglatma kararindan dnce tamamlanan gravir veya kesimleri dikkate alin.

Bir alarm gdrunuyor. Neyi kaydetmelisiniz ve Kilidi a¢ ne yapar?
Baglanti kayboluyor. Kafanin durdugunu varsayabilir misiniz?

Kontrolcu sifirda yeniden bagliyor. Referansi olusturulmug mudur?

Karsilagtirmayi anlamli tutun

Kaydedilen alanlari ve agiklanan gerekgeyi kargilagtirin. Bir dosya veya yazilim durumu fiziksel makineyi
dogrulayamaz.
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ACIKLAMALI YANITLAR VE DOSYALAR

Aciklamali yanitlar ve dosyalar

Alarm
Tam kodu/mesaji kaydedin ve kontrolci kilavuzuna bagvurun. Kilidi ag alarmi temizler, nedenini veya konum
referansini degil.

Baglanti kaybi
Hayir. Gergek makine durumunu inceleyin; makinenin kendi durdurma kontroll hala énemlidir.

Baslangig sifirlari
Hayir. Daha sonraki bir calistirmayi degerlendirmeden énce belgelenmis referans prosedirin izleyin.

recovery-finished.lzrproj
demo-projects altinda istede bagli 6rnek, yvalnizca tasarim/ayarlar.

recovery-practice.lzrproj
demo-projects altinda istede bagli 6rnek, yvalnizca tasarim/ayarlar.

recovery-start.lzrproj
demo-projects altinda istede bagli 6rnek, valnizca tasarim/ayarlar.

Bu bagvuru, bir makinenin yeniden baglatilmaya hazir oldugunu kanitlayamaz. istege bagli demo-projects
yalnizca tasarim/avyarlari korur; kesintiye ugrayan bir kontrolct oturumunu kaydetmez.

Gosterilen Beam Bench 0.2.37 kontrolleriyle ve gecgerli oldugu yerlerde dizeltilen son bdlimle eslegir. Daha
sonraki panel diuzenleri farkli olabilir.
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