Beam Bench OGRENIN / CALISMA SAYFASI

SERI NUMARALARI VE TARIHLER

Seri numaralari, bir elektronik tablodan
adlar ve QR kodlari

Seri etiketleri ve tarihler olusturun, secgilen CSV satirlarini birlestirin ve bos alani olan kare bir QR kodu
olusturun. Farkli degerlerle uygulama yapin ve dizenlenebilir yanitlari karsilastirin.

Bu kilavuz yapay zeka ile gevrilmigtir. Onemli talimatlari ingilizce asliyla kargilastirarak kontrol edin.

Dilizenlenebilir metinle baglayin

Saglanan projeleri baglanti kesilmis durumda, Makine Yok segili ve her iki Cikis denetimi kapali olarak agin.
Bir metin nesnesi secin ve Araclar > Metni Kigisellestir'i kullanin veya Metin Ozellikleri'ndeki digmeyi segin.
Bu érnekler metin kopyalari olusturur; etiket dig gizgileri ayri bir yerlesim adimidir.

Seri CSV QR

i1k, son, say1l Baslik ve satirlar Kare, sessiz alan

Toplu iglemi hazirlamadan énce veri ug noktalarini, satir kapsamini, okunabilirligi ve QR sessiz alanini kontrol edin.

1. serial-demo-start.lzrproj dosyasini agin. Seri Numarasi modunda SN-{Serial} kullanin. Baslangig 1, Artig
Miktari 1, Seri Dolgusu 3 ve Kopya sayisi 5 olarak ayarlayin. Yatay aralik O mm ve Dikey aralik 14 mm kullanin.
Kopyalari Olustur'u segmeden dnce her Onizleme degerini okuyun.

2. serial-demo-answer.lzrproj dosyasini karsilastirin: SN-OO1 ile SN-005 arasi. Orijinal, yeniden kullanilabilir bir
sablon olarak kalir ve 6'ya ilerler. Bir Geri Alislemi toplu islemi ve sayaci geri alir; Yinele islemi bunlari geri
yUkler. Orijinali isten ¢gikarmak i¢in Ana Hatlar'da gizleyin.

3. date-demo-start.lzrproj dosyasini agin. Tarih/Saat ve YYYY-MM-DD segin. Made {Date:YYYY-MM-DD}, Kopya
sayisl 2, yatay O mm ve dikey 18 mm kullanin. Tarih ve saati yenileme, yerel bilgisayar saatini kullanir.

4. Uygula, kaynak metni kisisellestirilmis olarak korur. Kopyalari Olustur, sabit siradan metin olusturur. iptal,
orijinali degistirmeden kapatir. 6 Kasim 2026 tarihinde kaydedilen date-demo-answer.lzrproj dosyasini
kargilastirin. Yerel tarihiniz farkl olabilir.

Kopyalar kaynak yazi tipini, stili ve metin alanini korur. Bu basglangi¢ dosyalari Courier Regular yazi tipini 12 mm
boyutunda kullanir ve érnekler igin yeterli alana sahiptir. En uzun sonucu ve aralidi kontrol edin. iletigim
kutusunu her yeniden acgtiginizda araligi tekrar kontrol edin.
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Beam Bench OGRENIN / CALISMA SAYFASI

ELEKTRONIK TABLODAN ADLAR

Elektronik tablodan adlar

1. csv-demo-start.lzrproj dosyasini agin ve metni segin. Metni Kigisellestir'de Birlestir/CSV'yi, ardindan CSV
Yikle'yi se¢in. Name basligini ve bes kurgu adi iceren demo-names.csv dosyasini agin.

2. {CSV:Name} eklemek i¢cin Name sUtunu diigmesini kullanin. Veri ilk satiri 1, bagliklardan sonraki ilk satir
anlamina gelir. Kopya sayisi 5, bes adin tamamini kullanir. Dosyada yalnizca bes veri satiri bulundugu igin
Kopya sayisi 6 reddedilir.

3. Yatay O mm ve dikey 14 mm kullanin, ardindan Kopyalari Olustur'u segin. ANA, BEN, CHRIS, DANA ve ELI
adlarini kontrol edin. Sonraki satiri incelemek igin kaynak iletisim kutusunu yeniden agin; bu érnekte bes
satirin tamaminin kullanilmasi sizi tekrar 1. satira getirir. Orijinali gizleyin.

4. Farkli Kaydet ile yeni bir proje kopyasi kaydedin. csv-demo-answer.lzrproj dosyasini karsgilagtirin. Kaynagi
CSV verilerini icerir ve olusturulan bes adi siradan metin olarak kaydeder. Ozgiin CSV olmadan yeniden
aclilabilir, ancak listeyi daha sonra dlizenlemek i¢in bu dosyayi saklayin.

Basliklar ve alanlar
{CSV:Name} ve {CSV:Code} iginde tam siitun basliklarini kullanin. Stitun diigmeleri, s6z dizimini yazmadan
alan ekler.

Kiimeyi kontrol edin
Yazimi, bogluklari, yinelenenleri, segilen satir araligini, en uzun adi ve gergek metin sigmasini kontrol edin.
Metin kopyalari olugsturmak, eksiksiz bir etiket dis gizgisini cogaltmaz.

CSV bigimi
Elektronik tablonuzdan virgullle ayrilmig UTF-8 CSV disa aktarin. Saglanan érnekler, kurgu adlari igceren diiz
metindir; ilk satir bagliklari igerir.

Toplu iglemi olugturmadan dnce yanlig adi veya yanlis satir araligini yakalayacak iki kontrol hangileridir?

beambench.com Turkge - 2026-11-06 tarihinde glincellendi 2



Beam Bench OGRENIN / CALISMA SAYFASI

QR KODU OLUSTURUN VE KONTROL EDIN

QR kodu olusturun ve kontrol edin

1. gr-demo-start.lzrproj dosyasini a¢in. Araglar > Barkod Olustur'u kullanin. Tlr'l QR Kodu olarak ayarlayin,
https://beambench.com adresini girin ve bu 6rnek i¢in Orta hata diizeltme segenegini koruyun.

2. Geniglik ve YUkseklik degerlerini 25 mm olarak ayarlayin, ardindan Olustur'u segin. Katmanlar'da islem
Modu'nu kod modullerinin dolu olmasi i¢in Dolgu olarak ayarlayin. gr-demo-answer.lzrproj dosyasini
karsilastirin.

3. Dért kenarin tamaminda en az dért modiil bos alan birakin. Bu 6zel sembol yatayda 25 moduldir: 25 mm
Olglistinde her modil 1 mm oldugundan, her kenar igin 4 mm ayirin ve 33 x 33 mm kare rezerve edin.

4. Amaglanan adresin tamamini kontrol edin ve kodu uygun bir okuyucuyla okutun. Kaydedilmis yerel ekran
ornegdi https://beambench.com adresini ¢ézimler. Bu, dijital yiki kontrol eder; tamamlanmig bir Griinde
okunabilirligi kanitlamaz.

Boyut ve bos alan

Geniglik ile yiksekligi esit tutun. Daha uzun veriler daha yogun bir kod olusturabilir ve uygun boyut
okuyucuya, kontrasta ve malzemeye baglidir. Yakindaki gizimler sessiz bdlgenin disinda kalmalidir.

QR kenar boglugu kaynagi: DENSO WAVE, “Making your QR Code”,
https://www.grcode.com/en/howto/code.html/index.html. Her kenarda dért modil bos kenar payi gereklidir.
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Beam Bench OGRENIN / CALISMA SAYFASI

SIRA SIZDE: DORT KUCUK GOREV

Sira sizde: dort kiiciik gorev

Yanit projelerini agmadan énce kendi denemelerinizi kaydedin. Baglanti kesilmis durumda ¢aligin ve her iKi
Cikis denetimini kapali tutun. Kilavuz, etkilesimli PDF formu degil, yazdirilabilir bir calisma sayfasidir.

1. serial-practice-start.lzrproj dosyasini agin. 7'den baglayip 2'ser artan, (¢ basamak dolgulu on SN- etiketi
olusturun. Yatay O mm ve dikey 18 mm kullanin. Sonraki kaynak sayacini inceleyin ve orijinali gizleyin.

2. date-practice-start.lzrproj dosyasini agin. Made ve DD/MM/YYYY bigimini kullanarak bir sabit kopya
olusturun. Yerel tarihinizi kullanin. Kaynagi gizleyin, kaydedin ve tarihin sabit kaldigini kontrol etmek igin
yeniden agin.

3. csv-practice-start.lzrproj dosyasini agin ve practice-names.csv dosyasini yikleyin. Iki stitun digmesini
kullanarak Name, bir bogluk, boll isareti, bir bosluk ve Code alanlarini birlestirin. Veri satiri 2'den baglayin ve 2
kopya olusturun, yatay O mm ve dikey 18 mm kullanin. Kaynagdi gizleyip kaydedin.

4. gr-practice-start.lzrproj dosyasini agin. Kodu 30 x 30 mm olarak yeniden boyutlandirin. Dolgu modunu
koruyun. Sembol hala yatayda 25 moduldur. Modl genigligini, her kenardaki bos kenar payini ve toplam
rezerve kareyi hesaplayin. Kaydedin ve adresini kontrol edin.

Seri ilk degeri, son degeri, sayisi ve sonraki sayag:
CSV sonuglari ve sonraki veri satiri:

QR modil genisligi, kenar bagina bos kenar payi ve rezerve kare:
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KARSILASTIRIN VE ACIKLAYIN

Karsilastirin ve aciklayin

Seri yaniti
serial-practice-answer.lzrproj dosyasi SN-007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023 ve 025 icgerir. On kopya
vardir. Kaynak 27'ye ilerler; dolgu, artigi degistirmeden i¢ basamak saglar.

Tarih yaniti
date-practice-answer.lzrproj dosyasi, yerel kayit tarihi olan Made 06/11/2026 igerir. Sizin kopyaniz,
DD/MM/YYYY bigiminde kendi yerel tarihinizi géstermeli ve yeniden agildiktan sonra bu tarihi korumalidir.

CSV yaniti
csv-practice-answer.lzrproj dosyasi JO / B2 ve MORGAN / C3 igerir. Basliklar veri satiri degildir. Satir 2'den
baslayip iki satir kullanmak, sonraki satir olarak 4'U birakir. Gizli kaynak, gémuli dért satirli CSV'yi korur.

QR yaniti

ar-practice-answer.lzrproj dosyasi 30 x 30 mm 6l¢lsiindedir ve https://beambench.com adresini igerir. Her
modil 1.2 mm genigligindedir. Her kenarda 4.8 mm bos alan birakin ve 39.6 mm kare rezerve edin. Dijital
¢OzUmleme basarili oldu; tamamlanmig Grinde okunabilirlik i¢in yine de daha sonra kontrol gerekir.

Paket, dort demo baslangi¢ ve yanit ¢ifti, dort uygulama baglangi¢ ve yanit gifti ve her iki CSV dosyasini igerir.
Demo projeleri video 6rneklerini gbésterir; uygulama projeleri farkli gereksinimler kullanir. TUm projeler
duzenlenebilir yerel nesneleri korur, makine baglantisi icermez ve her iki Cikis denetimini kapali tutar.

Denemenizi yanitla kargilagtirdiktan sonra neyi degistirdiniz?

beambench.com Tlrkge - 2026-11-06 tarihinde guncellendi 5



	Seri numaraları, bir elektronik tablodan adlar ve QR kodları
	Elektronik tablodan adlar
	QR kodu oluşturun ve kontrol edin
	Sıra sizde: dört küçük görev
	Karşılaştırın ve açıklayın


